Objavljeno v Nasem casopisu $t. 408 z dne 30. 9. 2013

Na podlagi 96. ¢lena Zakona o prostorskem nacrtovanju (Ur. I. RS, &t. 30/07, 108/09, 57/12)
in 22. ¢lena Statuta Obcine Vrhnika (Na$ Casopis, $t. 365/09) je Obcinski svet Obcine
Vrhnika na 20. seji dne 26. 9. 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega nacrta
za del obmocja urejanja V 2/S2 Gabrée 2 na Vrhniki

1. &len

V odloku o zazidalnem nacrtu za del obmoc¢ja urejanja V2S/2 Gabrée 2 na Vrhniki (Na$
Casopis St. 278/01, 318/05, 395/12), se besedilo 1. ¢lena spremeni tako, da se za prvim
odstavkom dodata novi Cetrti in peti odstavek, ki se glasita:

(4) Ob upostevanju Prostorskih sestavin dolgoronega plana Obc¢ine Vrhnika za obdobje
1986 do 2000 in srednjerotnega plana Obcine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 s
spremembami in dopolnitvami (Ur.l. RS, &t. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98,
69/99, Na$ CcCasopis, St. 4/87, 13/88, 304/04, 307/04, 319/05), se sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah zazidalnega nacrta za del obmoc¢ja urejanja V 2/S2 Gabrce 2 na
Vrhniki (v nadaljevanju besedila Spremembe in dopolnitve ZN Gabrce 2).

(5) Spremembe in dopolnitve ZN Gabrce 2 je izdelal Projektiranje, Svetovanje, Ivan Matijevi¢
s.p., marec 2013 pod Stevilko naloge 22/2012.

2. ¢len

V prvem odstavku 3. ¢lena se dodata nova 4. in 5. to¢ka z naslednjo vsebino:

4. Grafi¢ni del Sprememb in dopolnitev ZN Gabrce 2 :

* Prikaz lege obmoc¢ja Sprememb in dopolnitev ZN Gabrée 2 na arhitektonski situaciji ter
prikaz lege obmocdja na ortofoto posnetku.

* Prikaz lege obmocja Sprememb in dopolnitev ZN Gabrée 2 na grafiéni karti, s prikazom
obstojeCega prostorskega urejanja obmodja.

* Geodetski nacrt s prikazom obravnavanega obmocja Sprememb in dopolnitev ZN Gabrée 2
M 1:250

* Zakoli€bena situacija s prikazom odmikov M 1:250

* Arhitektonsko zazidalna situacija M 1:250

* Prikaz gradbene meje M 1:250

* Komunalna in energetska infrastruktura M 1:250

* Nacrt parcelacije M 1:250

5. Priloga:

* Geodetski nacért dela C, izdelal: Oral d.o.o., Vrhnika

3. ¢len

Za 4. a ¢lenom se doda novi 4. b ¢len, ki se glasi:

4. b ¢len

Obmocje sprememb in dopolnitev ZN Gabrée 2 zajema zemljiS¢a s parc. St. 958/4, 958/7,
958/8, 958/9, 958/11, 958/12, vse k.o. Vrhnika. Skupna povrSina obmocja Sprememb in
dopolnitev ZN Gabr&e 2 meri 2827 m2.

Obmocje urejanja ima tri sklope in sicer S1-obstojeCa stanovanjska hiSa s pripadajocimi
pomoZnimi objekti ter zunanjo ureditvijo, ki obsega zemljiSke parcele §t. 958/4, 958/11,
952/12, vse k.o. Vrhnika.

Drugi sklop — S2, obsega zemljiSko parcelo St. 958/5, k.o. Vrhnika, kjer je predvidena gradnja
dvojcka ter pred tem odstranitev obstojeCega gospodarskega poslopja.

Tretji sklop — S3 (gradnja stanovanjske hiSe), obsega zemljisko parcelo St. 958/7, k.o.
Vrhnika ter dostop do tega zemljiS¢a -parcela 5t. 958/9, k.o. Vrhnika.



4. Clen

Za 6. odstavkom 5. Clena se doda novi 7. odstavek, ki se glasi:

(7) V obmocju so dovoljeni naslednji posegi: znotraj obmocja Sprememb in dopolnitev ZN
Gabrle 2 je dopustna gradnja enodruzinske stanovanjske hiSe, odstranitev obstojeCega
gospodarskega poslopja, gradnja dvojcka. Dopustna je rekonstrukcija obstojeCe
stanovanjske hiSe, vzdrZzevanje ali odstranitev obstojeCe hiSe. Dopustna je gradnja
komunalne in prometne infrastrukture.

5. ¢len

za 7. b ¢lenom se doda 7. c Clen, ki se glasi:

7.cclen

(pogoji za arhitektonsko oblikovanje v obmoc&ju Sprememb in dopolnitev ZN Gabrce 2)

(1) Objekti so zasnovani kot podolgovati pravokotniki. Dvojéek je zasnovan z zamikom
stranic objekta (2m).

(2) Dovoljen je gabarit K+P+M za stanovanjsko hiSo, ter K+P+N za dvojcka.

(3) Dovolien je kolenéni zid 1,2m pri hiSi, ter 0,5m pri dvojCku. Pri dvojcku je ta viSina
doloCena na skrajni strani objekta.

(4) Streha je simetricna dvokapnica v smeri daljSe stranice objekta, z naklonom od 35 do 45
stopinj. Dovoljene so fréade.

(5) Kritina je rdece ali sive barve. Stanovanjski objekti so zidani. Dopustna je tudi montazna
izvedba. Fasade so obdelane z zaglajenim ometom v svetlih tonih, z moznostjo manjSih
poudarkov v temnejSi barvi. Del fasade je lahko obloZzen s kamnom ali lesom.

(6) Obstojeca stanovanjska hiSa S1:

V sklopu ureditve S1 je predvidena ohranitev obstojeCega stanovanjskega objekta, skupaj s
pomoZznimi objekti, ki se nahaja na parcelah st. 958/4, 958/11, 952/12, vse k.o. Vrhnika.
Dopustna je rekonstrukcija, vzdrzevalna dela ter odstranitev objekta.

(7) Dvojcek S2:

Tlorisni gabarit dvoj¢ka znasa 9,00x7,00+9,00x7,00m, zamaknjenega tlorisa (zamik max.
2m) in z dopustno toleranco +-1,00 m (10,00x8,00m). Maksimalni tlorisni gabarit dvojcka
znaSa 11,00 x 14,05m, s toleranco +-1,00m. Med enotama izdelati dilatacijo d=5 cm.
Dopustni vertikalni gabarit objekta znasa pritli€je + nadstropje (P+N). Dopustna je gradnja
vkopane kleti. PodstreSje je neizkoris€eno. ViSinska kota kolenénega zidu znasa 0,5m na
Zzunanji strani.

(8) Stanovanjska hisa S3:

V sklopu ureditve S3 je predvidena gradnja enodruzZinskega stanovanjskega objekta
maksimalnih tlorisnih dimenzij 8,00 x 12,00 m. Objekt ima lahko izzidke oz. je lahko €lenjen.
Izzidek lahko izstopa do 2m od osnovnega tlorisa. Vertikalni gabarit objekta je klet + pritli¢je
+ mansarda (K+P+M). ViSina kolenénega zidu znasa 1,20m od kote tlaka v mansardi. Klet je
vkopana s treh strani.

6. ¢len

za 7. c Clenom se doda 7. d Clen, ki se glasi:

7.d ¢len

(drugi pogoji za posege v obmoc¢ju Sprememb in dopolnitev ZN Gabr&e 2)

(1) Visinske razlike med nivoji terena se premosc€a z brezinami, iziemoma z opornimi zidovi.
Dopustna je gradnja opornega zidu na Z strani parcele st. 958/8, k.o. Vrhnika, ki je lahko
visok do 4m.

(2) Odprte, neutrjene povrsine se hortikulturno uredijo kot odprte zelenice.

Zasaditev se predvidi z avtohtonimi vrstami.

(3) Dovolijena je postavitev: ograj, opornih zidov, nadstreSkov nad parkirnimi mesti, pergol
nad teraso, sencnic,steklenjakov, bazenov, zbiralnic za kapnico, rezervoarjev za utekoc&injeni
naftni plin ali nafto in utrjenih dvoriS¢.



(4) Ograje so dovoljene v visini najve¢ 1,20 m z zi€no mrezo, obrasle z Zivico ali Zzivo mejo.
Ograje se lahko postavijo na parcelno mejo s soglasjem lastnika sosednjega zemljiSca.
Ograje, ki mejijo na cesto, se postavijo najmanj 1,00 m stran od roba cestnega telesa.

(5) Oporni zidovi so dovoljeni do viSine najvec 1,20 m (razen zgoraj predvidenega). ObloZeni
so z naravnim kamnom in obrasli s popenjalkami. Oporni zidovi morajo biti oddaljeni
minimalno 1,00 m od parcelne meje cestnega telesa.

7. ¢len

V 9. ¢lenu se dodata novi 11. In 12 odstavek, ki se glasita:

(11) Predvideni objekti v obmoc&ju Sprememb in dopolnitev ZN Gabrcée 2, se prikljuCujejo na
obstoje¢o prometnico LZ 466013. Predvidena sta najveC dva priklju¢ka na javno cesto. Za
potrebe dostopa do stanovanjske hiSe S3 je predvidena gradnja dostopne ceste Sirine do
3,5m in dolzine 29m. To¢na lokacija in dimenzije priklju¢kov so razvidne iz graficnega dela.
(12) Med Obcino Vrhnika in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor je podpisan Protokol o
sodelovanju pri ureditvi prometa na odseku regionalne ceste R2 — 409/0301Vrhnika -
Logatec, St. 2431-13-000871, z dne 20. 8. 2013, ki dolo¢a, da se na mestu sedanjega
prikljucka z LC 466502 v km 2.425 uredi kriziS€e, obstojeci prikljutek na LC 446502 v km

desno — desno.

8. ¢len

V 11. €lenu se doda novi 3. odstavek, ki se glasi:

V obmocdju sprememb in dopolnitev ZN Gabrce 2 je predvidena priklju€itev na javni vodovod,
ki poteka v cestnem telesu. PrikljuCitev naj se izvede v skladu s pridobljenimi smernicami.
Vodovod je sekundarni, PE 110. Vsaka stanovanjska enota mora imeti loCen vodomerni
Stevec. Za dvojcek se predvidi en vodomerni jaSek, v katerega sta postavljena dva Stevca.

9. ¢len

V 12. ¢lenu se doda novi 5. odstavek, ki se glasi:

Za objekte v obmoc&ju sprememb in dopolnitev ZN Gabrée 2, je predviden priklop na
obstoje€o sanitarno kanalizacijo. Meteorne vode se vodijo v ponikanje na parcelah
investitorjev.

10. ¢len

V 13. ¢lenu se doda novi 3. odstavek, ki se glasi:
Za objekte v obmoc&ju sprememb in dopolnitev ZN Gabrle 2, je predviden priklop na
obstojeCe elektroenergetsko omrezje, skladno z naslednjimi pogoiji:

- Za napajanje objektov je potrebno na stalno dostopnem mestu-na robu parcele
postaviti prostostojeCo prikljuéno merilno omarico PMO za tri odjemna mesta.
Obstojeci kabelski vod Al 4x70 mm2, ki sluzi za napajanje gospodarskega poslopja,
ki je predviden za ruSenje, je potrebno po potrebi podaljati s tipizirano spojko in ga
vpeljati v novo PMO. Napajanje obstojeCe stanovanjske hiSe na parceli §t. 958/4, k.o.
Vrhnika se izvede z vpeljavo obstojeCega kabelskega vodnika AL 4x35mm2 v novo
postavljeno priklju¢no merilno omarico PMO.

- Zemeljski vodi, ki bodo potekali pod povoznimi povrSinami in bodo namenjeni
napajanju predvidenih in obstoje€ih objektov na obravnavanem obmocju, naj se
uvlecejo v PVC cevi.

-V priklju€no merilno kabelsko omarico predvidenih objektov, je potrebno vgraditi
prenapetostne odvodnika razreda 1 in izvesti ustrezno ozemljitev, za katero je
potrebno izvesti kontrolne meritve.



- Po trasi prikljucnega vodnika je potrebno poloziti ozemljitveni valjanec Fe-Zn
4x25mm.

11. ¢len
V 15. €lenu se doda novi 7. odstavek, ki se glasi:
Za objekte v obmocju sprememb in dopolnitev ZN Gabrée 2, je predviden priklop na
obstojeCe TK omreZje, skladno z izdanimi smernicami. Priklop posamicnih objektov je
prikazan v graficnem delu.
12. Clen
Ta odlok pri¢ne veljati naslednji dan po objavi v glasilu Na$ ¢asopis.
St.: 3505-14/2012
Vrhnika, dne 26. 9. 2013

Zupan Obgine Vrhnika
Stojan Jakin



