Na

.  BESEDILO ODLOKA

podlagi 61. ¢lena Zakona o prostorskem nacrtovanju (Ur. list

RS, st. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11
- ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 — odl. US,
14/15 - ZUUJFO) in 22. ¢lena Statuta Obcine Vrhnika (Na$

Cas
seji

opis, $t. 430/15) je Obcinski svet Ob¢ine Vrhnika na .... redni
dne ..... sprejel

ODLOK

0 Ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu za prenovo

1.

1)

2

®)

vaskega jedra naselja Verd
SPLOSNE DOLOCBE
1.¢len

S tem odlokom se ob upostevanju usmeritev iz Obc¢inskega
prostorskega nacrta Obc¢ine Vrhnika (Ur. I. RS, §t. 27/14,
50/14 — teh. popr., 71/14 — teh. popr., 92/14 — teh. popr.,
53/15, 75/15-teh.popr., 9/17 - teh.popr., 9/17) sprejme
Ob¢inski podrobni prostorski nacrt za prenovo vaskega
jedra naselja Verd (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal
Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana, §t. projekta
1507.

Z OPPN se podrobneje nacrtuje prostorske ureditve in
doloca pogoje za graditev in poseganje v prostor v obmocdju
varovane naselbinske dedis€ine vaskega jedra naselja
Verd.

OPPN je izdelan na podlagi Konservatorskega nacrta za
prenovo - analitiéni in nacrtovalski del, ki ga je izdelal
Populus Prostorski inZzeniring d.o.o., §t. projekta 411-09-15.
Konservatorski naért za prenovo je obvezni sestavni del
OPPN.

2.¢len
(vsebina odloka)

OPPN Verd doloca:

1.
2.
3.

9.
10.

SPLOSNE DOLOCBE

OPIS PROSTORSKE UREDITVE

UMESTITEV NACRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

3.1 Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi
obmod;ji

Resitve nacrtovanih objektov in povrsin

Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

3.2
3.3

3.3.1 Skupni pogoji za urbanisti¢no oblikovanje

3.3.2 Skupni pogoji za arhitekturno oblikovanje
objektov

3.3.3 Posebni pogoji za posamezne objekte in lokacije

3.3.4 Posebni pogoji za oblikovanje objektov stavbne
kulturne dedis€ine

3.3.5 Pogoji za pomozne objekte objekte in
vzdrzevanje objektov

3.3.6 Pogoiji za urejanje zelenih povrsin

NACRT PARCELACIJE

ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDISCINE
RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,

NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO, VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI TER VARSTVO
PRED POZAROM

ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV
KONCNE DOLOCBE

3.¢len
(sestavni deli OPPN)

OPPN Verd vsebuje:

(1)
)

Besedilni del: Odlok o OPPN
Grafi¢ni del:

Karta01 Izsek iz kartografskega dela Obcinskega
prostorskega nacrta Obcine Vrhnika s prikazom
lege OPPN M 1:2.000
Karta02  Obmocje OPPN z obstojecim parcelnim stanjem
M 1:2.000
Karta 03  Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmod;ji
M 1:2.000
Karta 04  Ureditvene enote M 1:2.000
Karta 05  Ureditvena situacija M 1:1.000
Karta 06.1 Prometna situacija M 1:1.000
Karta 06.2 Prometna situacija - uliéni profili M 1:50
Karta 07 Nacrt komunalne, energetske in
telekomunikacijske ureditve M 1:1.000
Karta 08 Nacrt parcelacije M 1:1.000
Karta 09 Ureditve za obrambo, varstvo pred naravnimi in
drugimi nesreCami ter varstvo pred pozZarom
M 1:1.000
(3) Priloge:

@)

@)
®)

(4)
®)

(6)
@)

®)

)

(10)

1)
)

Izvleéek iz OPN Obdine Vrhnika,
Prikaz stanja prostora,

Smernice in mnenja,

Obrazlozitev in utemeljitev,

Povzetek za javnost,

Konservatorski nacrt prenove,
Katalog urbane opreme (OPPN Verd).

4.¢len
(pomen izrazov)

V odloku so uporabljeni izrazi, ki imajo enak pomen kot
izrazi v OPN Obc¢ine Vrhnika in kot jih dolo¢ajo predpisi s
podrocja prostorskega nacrtovanja in graditve objektov.
Osnovni (glavni) objekt je objekt, ki je po znacaju in
dejavnosti osnoven, glaven, prevladujoc€.

Pomozni objekti so: objekti za lastne potrebe, kmetijski
objekti, zaCasni objekti, ograje, podporni zidovi, urbana
oprema in objekti za oglaSevanije.

Javno dostopne povrSine so povrsine, na katere ima oz.
mora imeti javnost prost dostop, ne glede na lastnistvo.
ZemljiS¢e namenjeno gradnji je zemljiSce, ki je sestavljeno
iz ene ali ve€ zemljiSkih parcel ali njihovih delov, na katerem
stoji ali na katerem je predviden objekt in na katerem so
urejene povrSine, ki sluzijo obstoje€emu objektu, ali je
predvidena ureditev povrsin, ki bodo sluzile predvidenemu
objektu.

Vodnogospodarske ureditve so
inZenirskih objektov za urejanje voda.
Novogradnja kot nadomestitev objekta je odstranitev
objekta in novogradnja objekta na isti lokaciji, z enakimi ali
drugacnimi gabariti, odmiki in/ali namembnostjo.

Izraz "vizualno neizpostavljena stresina/ fasada" pomeni:

- da ni orientirana na cesto ali drugo javno povrsino ali
- ki je odmaknjena od javne ceste najmanj 12 m.
FOBP - faktor odprtih bivalnih povrsin je zahtevan delez
OBP na zemlji8¢u namenjenemu gradnji. Odprte bivalne
povrSine (OBP) so zelene in tlakovane povrsine,
namenjene zunanjemu bivanju, umiku iz objektov ob
naravnih in drugih nesre€ah ter ne sluzijo kot prometne
povrSine ali druge funkcionalne povrSine za uporabo in
delovanje objekta (npr. dostopi, dovozi, parkiris¢a, prostori
za ekoloske otoke).

ZVKDS je kratica za Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine
Slovenije.

gradnja gradbeno-

5.¢len
(skupni in posebni pogoji)

Odlok vsebuje skupne in posebne prostorske izvedbene
pogoje.

Skupni prostorski izvedbeni pogoji veljajo za posamezna
podro&ja urejanja prostora (urbanisti¢no in arhitekturno
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oblikovanje, infrastrukturno urejanje idr.) in za ureditvene
enote, razen, €e je s posebnimi pogoji za posamezne
lokacije ali objekte dolo¢eno drugace.

(3) Posebni prostorski izvedbeni pogoji so dologeni za
posamezne lokacije ali objekte.

2. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

6. Clen
(obmodje urejanja)

(1) Obmocje OPPN obsega obmocje naselbinskega jedra
naselja Verd ob drzavni cesti Vrhnika — Borovnica ter predel
ob lokalni cesti Verd — Pokojisce.

(2) Z OPPN Verd se urejajo enote urejanja prostora (v
nadaljevanju EUP): VR_1281, VR_1314 (del), VR_1349
(del), VR_1380 (del), VR_1399, VR_1400, VR_1406 (del),
VR_1861 (del), VR_1883, VR_1992 , VR_2103 (del),
VR_2113 (del), VR_2485, VR_2628 (del) in VR_2636 (del),
ki jih dolo¢a OPN.

(3) OPPN Verd obsega 12,14 ha in vkljuuje naslednje parcele
ali dele parcel: *64, *69, 26/1, 31/1, 26/2, 26/3, 25/4, 25/5,
25/7, 31/2, 32/1, 32/2, 37/3, 37/4, 37/5, 3716, 37/7, 37/8,
37/9, 39/1, 39/2, 70, 355, 357/1, 364/1, 364/2, 365/2, 366/1,
367/1, 373/5, 385/1, 385/2, 385/6, 385/8, 386, 395/1, 395/2,
395/3,397/1,397/2, 406/1, 468/3, 469, 472/1, 472/3, 473/1,
47312, 475/1, 47512, 475/3, 475/4, 478/1, 478/3, 478/4,
479/1, 479/2, 480/1, 480/2, 480/3, 490, 491/1, 491/3, 492/1,
492/2, 493/4, 493/5, 494/3, 494/4, 494/5, 497/2, 497/5,
497/6, 497/7, 497/8, 498/6, 498/7, 498/8, 498/9, 503/3,
503/4, 504/1, 504/2, 505/1, 505/2, 506, 509/1, 509/2, 569,
571, 573/2, 573/3, 576, 578/1, 578/2, 578/3, 578/4, 579/1,
581/2, 582/1, 584/1, 584/1, 585, 586/1, 589, 692/1, 697,
698/1, 701/1, 701/1, 707, 710, 708/1, 708/2, 708/3, 708/4,
709/1, 709/2, 709/3, 709/4, 709/5, 709/6, 1769, 2015, 2015,
2022, 1756/1, 1756/4, 1765/3, 1861/2, 1865/4, vse k.o.
2003 - Verd.

(4) Meja obmocja urejanja z OPPN je dolo¢ena in prikazana
na karti 02 Obmocje OPPN z obstoje€im parcelnim
stanjem.

7. ¢len
(nagin, vrsta in namen prenove)

(1) Za vasko jedro Verda je prostorsko nacrtovana celovita
prenova obmocdja, ki obsega:

- prenovo javnih povrsin,

- ureditev parka,

- ureditev zelenega pasu s potjo za peSce in kolesarije,

- rekonstrukcijo lokalne ceste Verd — Pokojisce,

- prenove, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in
novogradnje objektov,

- obnovo fasad objektov stavbne dedis¢ine in drugih
objektov, ki Se nimajo obnovljenih fasad s sprejemljivimi
ukrepi energetske sanacije (streha, okna, dvori§éna
fasada, uli¢na fasada itd.),

- dologitev moznosti nadzidav in prizidav,

- dolo€itev moznih pomoznih objektov in oblikovanje le-
teh,

- dolocitev dovoljenih pomoznih kmetijskih gospodarskih
objektov in oblikovanje le-teh,

- dolocitev oblikovanja ograj,

- dologitev in ureditev parkirnih mest,

- dolocitev in poenoteno oblikovanje urbane opreme,

- dolociti lokacije in obliko objektov za oglaSevanje na
javnih povrSinah ter na zasebnih objektih za lastne
potrebe,

- dolocitev lokacij in oblikovanje ekoloskih otokov,

- dologitev prostora za letne vrtove, oblikovanje sencnic,
podov, ograj ipd.

(2) Namen prenove in OPPN je dolgoro€no, trajnostno
ohranjanje naselbinske in stavbne kulturne dedisCine,
varovanje arheoloSke dediS€ine in zemeljskih plasti z
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3.

morebitnimi  arheolo$kimi  ostalinami in  soCasno
omogocanje vzdrznega razvoja, predvsem pa:

1. OHRANJANJE IDENTITETE VASI
- Ohranjanje zgodovinskega pomena starega jedra
- Ohranjanje kvalitetnih elementov podobe starega
jedra
- Vecanje atraktivnosti vasSkega jedra
- Vecanje povezanosti z ostalimi deli vasi in okolico
2. OHRANJANJE STAREGA JEDRA VASI
- Ohranjanje in sanacija vaske podobe
- Ohranjanje objektov kot varovane stavbne
dedis¢ine
- Ohranjanje starega jedra s celotnim vplivnim
obmocgjem
Omogocanje primerne rabe prostora
3. DVIGANJE BIVANJSKE KVALITETE V VASKEM
JEDRU
- Zmanj8anje pretoCnega prometa v starem jedru
- lzboljSanje preskrbe s storitvenimi dejavnostmi
- Dviganje kvalitete stanovanjskih objektov
- IzboljSanje pes navezave okolice na staro jedro
4. REVITALIZACIJA (OZIVLJANJE IN
PREOBLIKOVANJE) STAREGA JEDRA
- Zagotavljanje funkcij za potrebe prebivalcev
Ureditev dveh manjsih trgov v starem jedru vasi
Ureditev prostorov za razli¢ne prireditve
- Razsirjanje trgovske in storitvene ponudbe
Ureditev starega parka
- Ureditev parkiri8¢ na obodu starega jedra
- lzboljanje gostinske ponudbe
Oznacditev znamenitosti za potrebe obiskovalcev
- Ustvarjanje pogojev za stalne ponudbe kulturnih
prireditev
5. VAROVANJE OKOLJA
- Ureditev lokacij za ekoloSke otoke
- Vzdrzevanje vodotoka pred poplavno nevarnostjo
Zagotavljanje ukrepov za kvalitetno infrastrukturno
opremljenost
- Varovanje krajinske podobe.

UMESTITEV NACRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

3.1 VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKIH UREDITEV S

1)

)

®)

1)

)

SOSEDNJIMI OBMOCJI

8.¢len
(povezave)

Obmocje OPPN se povezuje v sosednja obmocja po

obstojecih cestah, ulicah in poteh:

- na severu proti Vrhniki po regionalni cesti DC 642
Vrhnika — Borovnica,

- na vzhodu proti Borovnici po regionalni cesti DC 642
Vrhnika — Borovnica,

- najug po lokalni cesti LC 468041 Verd — Pokojisce,

- na zahod proti Vrhniki preko pes brvi €ez Ljubljanico.

Na vzhodnem robu obmocja OPPN je nacrtovana pes in

kolesarska povezava v smeri S-J in poteka zelenem pasu

EUP VR_1992_ZD in tako izboljSuje povezanost med

posameznimi obmodji in prometnimi koridorji.

Povezave so prikazane na karti 03 Prikaz vplivov in

povezav s sosednjimi obmogji.

3.2 RESITVE NACRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRSIN

9. ¢len
(namenska raba)

V obmoc&ju OPPN so naslednje povrSine namenskih rab:
povrSine podezelskega naselja (SK), najboljSa kmetijska
zemljiS€a (K1), parki (ZP), druge urejene povrsine (ZD),
celinske vode (VC) in povrSine cest (PC).

PovrSine namenskih rab so razvidne iz karte 01 lIzsek iz
kartografskega dela Obcinskega prostorskega nadrta



1)

)

1)
)

Obgine Vrhnika s prikazom lege OPPN.

10. ¢len
(dejavnosti, objekti in gradnje na povrsinah SK)

Na stavbnih zemlji$¢ih z namensko rabo SK, ¢e ta odlok za
posamezne objekte in lokacije ne dolo¢a drugace, so
dopustne dejavnosti:

- bivanje,

- kmetijstvo,

- pod posebnimi pogoji tudi spremljajoCe dejavnosti: obrt,
trgovina in storitve, gostinstvo in turizem, poslovne in
druzbene dejavnosti.

Dopustni objekti so:

- prostostojeCe  stanovanjske
stanovanijski enoti na objekt),

- kmetijsko gospodarski objekti,

- pod posebnimi pogoji tudi objekti za spremljajoce
dejavnosti.

Posebni pogoji za spremljajoCe dejavnosti in objekte so:

- da sluzijo zadovoljevanju vsakdanjih potreb lokalnih
prebivalcev,

- da nimajo negativnega vpliva na okolje in bivanje,

- dovolj velika povrSina parcele, namenjene gradnji, Ki
zagotavlja  potrebne  povrSine za  normalno
funkcioniranje dejavnosti, vkljuéno z zadostnimi
parkirnimi povrsinami,

- da je mogoca neposredna navezava na najmanj javno
mestno ali krajevno cesto za promet z vecjimi tovornimi
vozili (priklopniki in polpriklopniki),

- parkirne povrSine za tovorna vozila (razen za manjSa
dostavna vozila), gradbene stroje ali vozila za prevoz
potnikov niso dopustne,

- v primeru novogradnje objekta, kjer bo del objekta
namenjen za spremljajoCe dejavnosti ali spremembe
namembnosti ali rabe dela objekta za spremljajoCe
dejavnosti, je dopusten delez teh prostorov do 50 %
BTP celotnega objekta,

- najvecja dopustna velikost objektov za obrt in poslovne
dejavnosti je do 200 m? BTP objekta ali dela objekta,

- najveCja dopustna velikost objektov za trgovino,
storitve, gostinstvo, turizem, druzbene in druge je do
300 m? BTP objekta ali dela objekta.

V obmocju OPPN so, ¢e ta odlok ne dolo¢a drugace,

dopustne naslednje vrste graden;:

- za obstojeCe legalne objekte so dopustna vzdrzevalna
dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve
objektov, razen objektov kulturne dediscine, katerih
odstranitev je dopustna le s kulturnovarstvenim
soglasjem za odstranitev (31. ¢len ZVKD-1),

- spremembe namembnosti obstojecih legalnih objektov
v skladu z dopustnimi dejavnostmi za namensko rabo
SK,

- novogradnje objektov,

- novogradnje kot nadomestitve obstojecih
objektov,

- pomozni objekti.

stavbe (najve¢ 2

legalnih

11. ¢len
(dejavnosti, objekti in gradnje na povrSinah K1)

NajboljSa kmetijska zemljis¢a K1 so namenjena kmetijski
pridelavi.
Dopustni objekti in gradnje so:
- pomozni kmetijski objekti, ki jih dolo¢a ta odlok in
- gradnja omrezij gospodarske javne infrastrukture razen
novih poti in kolesarskih stez.

3.3 POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN

GRADNJO

3.3.1 Skupni pogoji za urbanisti¢no oblikovanje

12. Clen
(ureditvene enote)

OPPN dolo¢a ureditvene enote s pogoji za urbanisticno
oblikovanje objektov, ki so razvidne iz karte 04 Ureditvene
enote in so:

1)

@)

1)

v-1

zazidava obrobja vasi na progah,
2 zazidava jedra vasi,
3 vaska zazidava,
-4 novogradnje vaske zazidave,
5 zazidava jedra vasi z objekti stavbne kulturne
dediscine.
13. ¢len
(ureditvena enota v - 1)

Prostorski izvedbeni pogoji za urbanisti¢no oblikovanje so:
Za stanovanjske stavbe velja:

- faktor zazidanosti: najve¢ 50 %,

- faktor odprtih bivalnih povrsin - FOBP: najmanj 30 %,

- odmiki:

e od 5 mdo 7 m od parcele ceste za objekt na
vzhodni strani ceste - do gradbene meje,

e od 7 mdo 10 m od parcele ceste za objekt na
zahodni strani ceste - do gradbene meje,

e najmanj 1,5 m od sosednje lastniSke parcele na
severni strani objekta,

e najmanj 4 m od sosednje lastniSke parcele na
juzni strani objekta;

- orientacija strehe objekta pravokotno na smer ceste,
pred objektom proti cesti mora biti urejen predvrt.

Za gospodarske objekte in objekte drugih dejavnosti velja:

- faktor zazidanosti: najvec 50 %,

- faktor odprtih bivalnih povrsin - FOBP: najmanj 30 %,

- lega na parceli:

e gospodarski objekt ali objekt druge dejavnosti je
dopustno postaviti v "drugo vrsto" za stanovanjski
objekt. V primeru, da stanovanjski objekt "v prvi
vrsti" ni zgrajen, mora biti odmik gospodarskega
objekta od ceste najmanj 22 m na vzhodni strani
ceste in najmanj 24 m na zahodni strani ceste,

- odmiki:

e najmanj 1,5 m od sosednje lastniS8ke parcele na
severni strani objekta,

e najmanj 4 m od sosednje lastniSke parcele na
juzni strani objekta,

- orientacija strehe objekta: pravokotno na smer ceste.
Prostorski izvedbeni pogoji za urbanisticno oblikovanje
obstojecih objektov, dologeni v tem €lenu, veljajo tudi za
novogradnje kot nadomestitve obstojecih objektov, razen
faktorjev in odmikov.
14. ¢len
(ureditvena enota v - 2)

Prostorski izvedbeni pogoji za urbanisti¢no oblikovanje so:
Za stanovanjske stavbe velja:
- faktor zazidanosti: najve¢ 50 %,
- faktor odprtih bivalnih povrsin - FOBP: najmanj 30 %,
- odmiki:
e od 0O mdo 3 m od parcele javne ceste oz. do
gradbene meje,
e najmanj 1,5 m od sosednje lastniSke parcele,
- orientacija strehe objekta pravokotno na cesto ali
vzporedno s cesto,
- pred objektom mora biti urejen predvrt (velja za objekt,
ki je odmaknjen od ceste vsaj 2 m).
Za gospodarske objekte in objekte drugih dejavnosti velja:
- faktor zazidanosti: najve¢ 50 %,
- faktor odprtih bivalnih povrsin - FOBP: najmanj 30 %,
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- lega na parceli:

e gospodarski objekt ali objekt druge dejavnosti je
dopustno postaviti v "drugi vrsti" za stanovanjskim
objektom. V primeru, da stanovanjski objekt "v prvi
vrsti* ni zgrajen, mora biti odmik gospodarskega
objekta od ceste najmanj tolik8en, da dopusca
kasnejSo novogradnjo stanovanjskega objekta "v
prvi vrsti".

(2) Prostorski izvedbeni pogoji za urbanistiéno oblikovanje
obstojecih objektov, dolo€eni v tem €&lenu, veljajo tudi za
novogradnje kot nadomestitve obstojeCih objektov, razen
faktorjev in odmikov.

15. ¢len
(ureditvena enota v - 3)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji za urbanisti¢no oblikovanje so:
Za stanovanjske stavbe, gospodarske objekte in objekte
drugih dejavnosti velja:

- faktor zazidanosti: najve¢ 50 %,
- faktor odprtih bivalnih povrsin - FOBP: najmanj 30 %,
- odmiki:

e najmanj 1,5 m od parcele javne ceste in od
sosednje lastniSke parcele razen na delih, kjer je
dolo€ena gradbena meja.

(2) Prostorski izvedbeni pogoji za urbanisticno oblikovanje
obstojecih objektov, dolo€eni v tem €lenu, veljajo tudi za
novogradnje kot nadomestitve obstojecih objektov, razen
faktorjev in odmikov.

16. ¢len
(ureditvena enota v - 4)

Prostorski izvedbeni pogoji za urbanisti¢no oblikovanje so:
Za stanovanjske stavbe, gospodarske objekte in objekte drugih
dejavnosti velja:

- faktor zazidanosti: najve¢ 50 %,

- faktor odprtih bivalnih povrSin - FOBP: najmanj 30 %,

- odmiki:

e najmanj 4 m od sosednje lastniSke parcele, manjsi
odmik do 1,5 m je dopusten s pisnim soglasjem
soseda.

17. ¢len
(ureditvena enota v - 5)

Prostorski izvedbeni pogoji za urbanisti¢no oblikovanje so:
Za stanovanjske stavbe, gospodarske objekte in objekte drugih
dejavnosti velja:

- lega na parceli - enaka obstojeci,

- odmiki - enaki obstoje¢im. V primeru dopustne odstranitve
objekta stavbne kulturne dediS€ine  (pridobljeno
kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev
dedis¢ine) je zaradi potreb po razSiritvi ulicnega profila
dopusten odmik najve¢ 2 m od parcele ceste;

- pred stanovanjskim objektom mora biti urejen predvrt (velja
za objekt, ki je odmaknjen od ceste vsaj 2 m).

18. ¢len

(1) Novogradnje objektov na nezazidanih stavbnih zemljis¢ih
so prikazane na karti 5 Ureditvena situacija. Pri ume&&anju
so dopustna odstopanja od grafi¢no prikazanih objektov,
saj se objekte umesca in oblikuje na podlagi pogojev tega
odloka.

(2) Poleg graficno prikazanih so dopustne tudi
novogradnje osnovnih in  pomoznih
upostevanju vseh pogojev iz OPPN.

(3) Novogradnje objektov so mozne na stavbnih zemljis€ih, ¢e
velikost prostega zemljiS€a to dopusca in e novogradnja
ustreza pogojem iz tega odloka.

druge
objektov  ob
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19. ¢len
(odmiki osnovnih objektov)

Odmik objektov se meri horizontalno od ravnine najbolj
izpostavljenega dela fasade objekta (za izpostavljeni del fasade
se ne Stejejo venci, obrobe, balkoni, napu&&i in drugi elementi
fasade) do meje javne povrSine ali meje sosednje lastniSke
parcele.

3.3.2 Skupni pogoji za arhitekturno oblikovanje
objektov
20. ¢len
(tloris in viSinski gabarit)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji za arhitekturno oblikovanje
stanovanjskih stavb so:
- tloris podolgovat z razmerjem stranic najmanj 2 : 3,
- visina:
e do K+P+1N+IP za objekte SirSe od 8 m, viSina
kolen€nega zidu do 40 cm,
e ali do K+P+M za objekte Sirine do 8 m, viSina
kolenénega zidu do 120 cm,
e pritli¢je pri vhodu do + 35 cm nad urejenim
terenom.
(2) Prostorski izvedbeni pogoji za arhitekturno oblikovanje
gospodarskih objektov in objektov drugih dejavnosti so:
- tloris podolgovat z razmerjem stranic najmanj 2 : 3,
- visina:
o do K+P+IP, vidina slemena najve¢ 12 m,
e pritli¢je pri vhodu do + 35 cm nad urejenim
terenom.
21.¢len
(klet)

Osnovni objekti so lahko podkleteni. Kletnih etaz je lahko veg.

22. ¢len
(dozidave in nadzidave)

(1) Dozidani ali nadzidani del objekta je treba oblikovho
povezati v enotno in skladno oblikovano stavbno maso,
nakloni streSin in kritina pa morajo biti enaki kot na
osnovnem objektu.

(2) Dozidave vetrolovov in sorodnih manjSih volumnov na
uliéni strani objektov in na vidno izpostavljenih delih fasad
niso dopustne.

23. ¢len
(odstranitev dela objekta)

V primeru, da se ob gradnji novega objekta del obstojeCega
objekta ohrani, del pa odstrani, je treba ohranjeni del
obstoje€ega in nov objekt povezati v enotno in skladno
oblikovano stavbno maso, nakloni stresSin, viSina slemena in
kritina pa morajo biti enaki.

24. ¢len

(fasade)

(1) Fasade morajo biti vertikalne, nagnjene fasade in previsi
niso dopustni.

(2) Na fasadah je dopustna uporaba do treh svetlih tonov
barv v spektru belih, sivih ter zemeljskih barv (fasada,
okviri odprtin in obrobe, podstavek).

(3) Na fasadah je treba ohranjati tradicionalno razporeditev
odprtin (osi), velikost in razmerja odprtin.

25. ¢len
(streha)

Prostorski izvedbeni pogoji za arhitekturno oblikovanje streh
stanovanjskih in gospodarskih objektov so:
- dopustna je dvokapnica s simetri€nim naklonom od 35 do
450,
- pri gospodarskih objektih je dopusten asimetricen
napusc¢,
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Sirina napus&a mora biti najmanj 60 cm,

sleme mora biti v smeri daljSe stranice objekta,

dopustni so ¢opi,

max. viSina kapi je 6 m od kote pritli¢ja,

dopustna je opecna kritina v naravni barvi (zareznik,
bobrovec) ali kritina v materialu, ki se po velikosti, barvi in
obliki ujema z opecno kritino.

26. Clen
(odpiranje stresin)

Odpiranje streSin je dopustno s streSnimi okni na vizualno
neizpostavljenih streSinah objektov pod naslednjimi pogoji:
- streSna okna morajo biti v rastru oken in vrat objekta,
- streSna okna morajo biti v spodnji polovici stresine,
- streSna okna ne smejo biti SirSa od enega razstoja
Spirovcev oz. ne ve¢ kot 100 cm.
Odpiranje streSin s fr€éadami in streSnimi okni je dopustno s
soglasjem ZVKDS.
27. ¢len
(arhitekturni elementi, stavbno pohistvo)

Glavna vhodna vrata v objekte morajo biti oblikovana iz
dveh ali treh delov vratnic. Dopustna je nadsvetloba ali
zasteklitev zgornjega dela vratnic. Pri oblikovanju vrat so
dopustne interpretacije tradicionalnih oblik v enakih
materialih in barvah.
Ganki so dopustni na stranskih in zadnjih fasadah, na
uliénih fasadah ganki niso dopustni. Ganki naj imajo
leseno ograjo iz vertikalnih desk.
Balkoni na uli¢nih fasadah niso dopustni.
Za barve stavbnega pohi$tva (okenske okvirje, vrata) se
uporabi rjave odtenke (razli¢ne barve lesa), temno rjave
ali sive tone, ali belo barvo.
Zunanja sencCila oken so dopustna kot simetricna
dvokrilna polkna, rolete ali roloji s skritimi Skatlami v barvi
stavbnega pohiStva. Na okna ni dopustno names$¢ati
zunanjih Zaluzij.
28. ¢len
(objekti stavbne dediscine)

Prostorski izvedbeni pogoji za arhitekturno oblikovanje

objektov stavbne dediscine dolocajo:

- ohranitev tlorisnih in viSinskih gabaritov,

- ohranitev gabaritov, oblike strehe in naklona stresin,

- ohranitev razporeditve in velikosti oken in vrat.
ObstojeCe zazidane odprtine je treba prezentirati na
fasadi kot slepa okna ali vrata. Nova zapiranja odprtin
niso dopustna;

- ohranitev portalov,

- ohranitev ¢lenitve fasad in fasadnih elementov (venci,
rustika...),

- dopustna je sprememba razporeditve prostorov vendar
brez spremembe zunanjosti,

- ohranitev originalne kritine (rde¢ opecni zareznik ali
bobrovec),

- energetska prenova stavb je dopustna v skladu s
Smernicami za energetsko prenovo stavb kulturne
dediscine, Ml in MK, Ljubljana, november 2016;

- na fasadah je dopustna uporaba svetlih barv v spektru
belih, sivih ter zemeljskih barv, dopustna je uporaba do
treh razli¢nih tonov iste barve na fasadi (fasada, okviri
odprtin in obrobe, podstavek),

- odpiranje streSin s streSnimi okni in fréadami je
dopustno s soglasjem ZVKDS,

- informacijske table, izveski in napisi na fasadah niso
dopustni, razen izjemoma, Ce to doloCajo posebni
pogoji za oblikovanje objektov stavbne kulturne
dedisCine.

Pogoiji iz prvega odstavka veljajo tudi za novogradnje kot

nadomestitve obstojecih objektov stavbne dediS€ine.

3.3.3 Posebni pogoji za posamezne objekte in
posamezne lokacije

29. ¢len

Na zemljis¢u K1 s parc.§t. 701/1, k.o. Verd, velja:
(1) Za obstojeci gospodarski objekt:
- dopustna so vzdrzevalna dela in rekonstrukcija,
- nadzidave, dozidave in nadomestna gradnja niso
dopustne.
(2) Za obstojedi kozolec:
- dopustna so vzdrzevalna dela, rekonstrukcija in
nadomestna gradnja istovrstnega objekta.
(3) Druge dopustne gradnje:
- dopustna je gradnja leZe€ega silosa za skladiS¢enje krme
za zivino (betonska ali asfaltna podlaga v izmeri najvec 7
x 50 m, viSine do 1,20 m).

30. ¢len

Za Verd 2a velja:

- dozidava in nadzidava je dopustna v smeri vzhoda, tako
da se obstoje¢a garaza dozida in isto€asno nadzida do
horizontalnih in vertikalnih gabaritov osnovnega objekta
in strehe osnovnega objekta;

- streha mora imeti enotno obliko nad osnovnim in
dozidanim delom objekta v skladu s skupnimi pogoji za
arhitekturno oblikovanje objektov.

31. ¢len

Za Verd 3 velja:
Pri posegih na obstoje€em stanovanjskem objektu:
- je treba ohraniti obstojeCe horizontalne in vertikalne
gabarite objekta, obliko strehe in naklon stresin,
- dozidave in nadzidave niso dopustne,
- okenske odprtine je treba rekonstruirati na prvotno
velikost in razporeditev odprtin na fasadi.

32. ¢len

Za Verd 3a velja:
Pri posegih na obstoje€em stanovanjskem objektu:
- dozidave in nadzidave niso dopustne;
- ob rekonstrukciji je treba znizati kolenc¢ni zid do viSine 40
cm pri ohranjeni visini slemena;
- v primeru nadomestitve objekta mora biti novogradnja
odmaknjena od objekta Verd 3 za 8 m in v skladu s
skupnimi pogoji za arhitekturno oblikovanje objektov.

33. ¢len

Za Verd 4 velja:
Pri posegih na obstojecih objektih:

- na stanovanjskem objektu je treba ob rekonstrukciji
znizati kolencni zid do viSine 40 cm pri ohranjeni viSini
slemena,

- na gospodarskem poslopju je treba ohraniti obstojece
opecne zracnike in leseni del fasade.

34. ¢len

Na zemljis€u SK s parc. §t. 491/3, k.o. Verd, velja:
- dopustna je novogradnja enega ali dveh objektov,
- lega objektov: vzdolzna stranica vzporedno s parcelacijo
v smeri S-J,
- dovoz do objektov se izvede preko parcele 491/1, k.o.
Verd.
35. ¢len

Za Verd 5 velja:
Pri posegih na obstoje€em stanovanjskem objektu:
- je treba ohraniti obstojeCe tlorisne in viSinske gabarite
objekta, obliko strehe in naklon stresin,
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- dozidave in nadzidave niso dopustne.
36. ¢len

Za Verd 6 velja:
(1) Pri posegih na obstojeCem stanovanjskem objektu:
je treba ohraniti vogalne detajle rustike izdelane v ometu;

- je treba ponovno vzpostaviti okenske okvire izdelane v
ometu;

- je treba prezentirati originalni vhod in rekonstruirati vrhnji
del portalnega okvira izdelanega v ometu (rustika,
ohraniti originalni kamniti portal z letnico in inicialkami);

- je nadvoris¢ni strani objekta mozna postavitev pokritega
stopnisca;

- je dopustna nadzidava oz. poveCanje prizidka na
dvorid¢ni strani objekta.

(2) Pri posegih na obstojeem gospodarskem objektu:

- na obstoje€em hlevu je dopustno podaljdati streho v
smeri proti regionalni cesti v obsegu najve¢ 3 x 30 m
(toleranca +1 m).

37. ¢len

Za Verd 8 velja:

Pri poseglh na obstoje€em stanovanjskem objektu:
je treba ohraniti obstojeCe tlorisne in viSinske gabarite
objekta, obliko strehe in naklon stresSin,

- dozidave in nadzidave niso dopustne,

- pri posegih na obstoje¢em prizidku je treba prizidek in
osnovni objekt povezati v enotno in skladno oblikovano
stavbno maso.

38. Clen

Za Verd 10 velja:

Pri posegih na obstojeCem stanovanjskem objektu:
- je treba ohraniti obstojece viSinske gabarite objekta,
- nadzidave niso dopustne.

39. ¢len

Za Verd 11 velja:
Pri posegih na obstojeCem stanovanjskem objektu:

- dozidave in nadzidave niso dopustne,

- dopustno je odstraniti fréade in jih nadomestiti z
ustreznejSo obliko fréad ali s streSnimi okni skladno s
splosnimi merili in pogoji ter soglasjem ZVKDS,

- je treba prezentirati nekdaniji portal na uli¢ni fasadi,

- jetreba arhitekturne Elenitve izvesti v svetlejsi barvi kot je
fasada.

40. ¢len

Za Verd 14 velja:

Pri poseglh na obstoje€em stanovanjskem objektu:
je dopustna dozidava in nadzidava objekta h. st. 14 na
parceli 497/2, tako da se tloris dozidave podaljSa v enaki
Sirini kot je tloris osnovnega objekta in v enaki visini kot je
osnovni objekt (viS§ina slemena mora ostati enaka),
dozidave ali nadzidave izven podaljSanega tlorisa
pravokotne oblike niso dopustne;

- streha nad osnovnim objektom in dozidanim delom mora
biti v skladu s skupnimi pogoji za arhitekturno oblikovanje
objektov, enotna preko osnovnega in dozidanega dela, z
isto viSino slemena in istimi nakloni stresin;

- ob prenovi ali rekonstrukciji je treba barvno poenotiti
fasade brez uporabe kri¢e€ih barv in vzorcev ter
zamenjati balkonske ograje.

41. ¢len

Za Verd 15 velja:
Pri posegih na obstoje€em stanovanjskem in gospodarskem
objektu:
- je treba ohraniti obstojece tlorisne in viSinske gabarite
objekta. Streha mora biti enotna preko stanovanjskega in
gospodarskega dela objekta oz. preko posameznih delov
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objekta;

- ob rekonstrukciji je treba znizati kolen¢ni zid do viSine 40
cm pri ohranjeni viSini slemena;

- v primeru nadomestitve objekta je treba ohraniti tlorisne
in viSinske gabarite objekta ter obliko strehe in naklon
streSin. Streha mora biti enotna preko stanovanjskega in
gospodarskega dela objekta oz. preko vseh delov
objekta;

- v primeru nadomestitve objekta je treba ohraniti
razporeditev odprtin originalnega objekta.

42. Clen

Za Verd 16 velja:
- dopustna je ureditev tlakovane javno dostopne povrsine
med kasco in stanovanjsko stavbo z neizrazitim vzorcem.

43. Clen

Za Verd 23 velja:

- v primeru nadomestitve stanovanjskega objekta je treba
ohraniti orientacijo objekta in viSino slemena strehe.
Gradbena meja se odmakne od parcelne meje javne
povrSine za najmanj 2 m, tako da se razsiri uliéni profil in
zagotovi povrSina za peSce.

44, Clen

Na zemljis¢u SK s parc.st. 355, k.o. Verd, velja:
(1) Pri posegih na obstoje¢em gospodarskem objektu:
- je treba ohraniti tlorisne in viSinske gabarite, obliko strehe
in naklon stresin.
(2) Pri posegih na obstoje¢em kozolcu:
- je treba ohraniti tlorisne in viSinske gabarite, obliko strehe
in naklon streSin,
- odstranitev kozolca ni dopustna, razen v primeru, ko
stati€ni izraCun pokaze nevarnost porusitve konstrukcije
zaradi zimske obremenitve strehe.

45, ¢len

Na zemljis¢u SK s parc.8t. 357/1, k.o. Verd, je dopustna
novogradnja kmetijskega gospodarskega objekta.
- lega objekta: vzdolZna stranica vzporedno s parcelacijo v
smeri priblizno S-J,
- dovoz do objekta se izvede preko zemljiS¢a s parc.st.
355, k.o. Verd.
46. Clen

Za Verd 25 velja:

- dozidava in nadzidava stanovanjskega objekta sta
dopustni v vzdolzni smeri objekta proti severu, tako da se
obstoje€a garaza dozida in isto¢asno nadzida do tlorisnih
in viSinskih gabaritov ter strehe osnovnega objekta;

- vprimeru nadomestitve objekta je treba ohraniti gradbeno
linijo in orientacijo slemena obstojecega objekta.

47. ¢len

Za Verd 157 velja:
Pri posegih na obstoje€em stanovanjskem objektu:
- je treba ohraniti obstojece tlorisne in viSinske gabarite,
obliko strehe in naklon stresin,
- dozidave in nadzidave niso dopustne,
- je treba odprtine ohraniti oz. jih rekonstruirati v originalne
dimenzije in razporeditev,
- je treba rekonstruirati portal,
- je treba rekonstruirati Sivane robove vogalov in vence na
fasadi.
48. ¢len

Za Verd 158 velja:
(1) Pri posegih na obstoje€em stanovanjskem objektu:
- je treba ohraniti obstojecCe tlorisne in viSinske gabarite,



obliko strehe in naklon stresin,
- dozidave in nadzidave niso dopustne,
- nauli¢ni fasadi je potrebna ohranitev razporeditve oken.
(2) Pri posegih na obstoje€em gospodarskem poslopju:
- je treba ohraniti tlorisne in viSinske gabarite, obliko
strehe in naklon streSin,
- dozidave in nadzidave niso dopustne,
- opecne zracnike je treba ohraniti.
(3) Kozolec:
- je treba ohraniti tlorisne in viSinske gabarite, obliko
strehe in naklon stresin. Odstranitev ni dopustna, razen

v primeru, ko statieni izraCun pokaze nevarnost
porusitve konstrukcije zaradi zimske obremenitve
strehe.

(4) V primeru nadomestitve objektov ob cesti veljajo skupni
pogoji za urbanisti¢no in arhitekturno oblikovanje. Ohrani
se obstojeCa gradbena linijja severne fasade osnhovnih
objektov.

(5) Odstraniti je treba nadstredek ob cesti.

49, ¢len

Za Verd 159 velja:
Pri posegih na obstoje€em stanovanjskem objektu:

- je treba ohraniti obstojece tlorisne in viSinske gabarite
objekta,

- ob rekonstrukciji strehe je treba znizati kolen¢ni zid do
viSine 40 cm pri ohranjeni viSini slemena;

- na juzni fasadi objekta proti cesti je treba sanirati
razporeditev oken v oseh, poenotiti velikost in obliko
odprtin.

50. ¢len

Za Verd 161 velja:

- pri posegih na obstoje€em stanovanjskem objektu je
treba ohraniti obstojeCe tlorisne in viSinske gabarite
objekta.

51. ¢len

Za Verd 163 velja:
(1) Pri  posegih na vzhodnem delu
stanovanjskega objekta viSine P+IP:

- je treba ohraniti obstojeCe tlorisne in viSinske gabarite,
obliko strehe in naklon streSin ter Sirok napus¢ na severni
strani objekta,

- dozidave in nadzidave niso dopustne,

- glavni vhod se ponovno vzpostavi ali na ustrezen nacin
prezentira v originalni obliki,

- je treba ohraniti rustiko na vogalih objekta,

- je treba ohraniti vence nad pritli¢jem.

(2) Pri posegih na zahodnem delu
stanovanjskega objekta viSine P+1+M:
prenovo je treba izvesti v sodobnem oblikovanju, da se
doseze jasna loCnica med histori€cnim objektom in
novejSo dozidavo,
- je treba sanirati razporeditev oken v oseh, poenotiti
velikost in obliko odprtin,
- v primeru nadomestitve tega dela objekta je dopustna
vis§ina do P+M, sicer pa veljajo skupni pogoji za
urbanisti€no in arhitekturno oblikovanje.

obstojecega

obstojeCega

52. ¢len

Za Verd 164 velja:

- obstojeci objekt se odstrani,

- novogradnja objekta na isti parceli je dopustna do
gradbene meje, ki je dolo¢ena v graficnem prikazu 5
Ureditvena situacija,

- orientacija in smer slemena strehe naj bo enaka
dosedanji (+/- 10 %), za ostalo oblikovanje pa veljajo
skupni pogoji za urbanisti¢no in arhitekturno oblikovanje,

- pri novogradnji objekta naj se uporabita oba portala "in
situ" iz obstojeCega objekta.

3.3.4 Posebni pogoji za oblikovanje objektov
stavbne kulturne dedis¢ine

53. ¢len

Za Verd 7 - domagija (ESD 11774 - stavbna dediéina) velja:
(1) Dopustna namembnost objektov:

- stanovanjska stavba in gospodarski objekt: dopustna je
sprememba namembnosti v druzbeni ali poslovni
program oz. spremljajoCe dejavnosti: obrt, trgovina in
storitve, gostinstvo in turizem, poslovne in druzbene
dejavnosti.

- kozolec: ohraniti obstoje€o namembnost - sprememba
namembnosti ni dopustna.

(2) Dopustni posegi in oblikovanje:
- stanovanjska stavba h.5t. 7:
e rekonstrukcija in prenova,
e ohraniti tlorisne in viSinske gabarite, obliko strehe in
naklon stresin,
ohraniti velikost in razporeditev odprtin,
ohraniti obstojeCe stavbno pohistvo,
ohraniti - restavrirati originalno ¢lenitev fasade,
ohraniti originalen portal "in situ”,
ohraniti originalno poglobitev na severni vzdolzni
fasadi objekta in je ni dopustno zazidati, dopustna je
zasteklitev poglobitve z nerefleksnim steklom;
- gospodarski objekt:

e rekonstrukcija in prenova,

e ohraniti tlorisne in viSinske gabarite, obliko strehe in
naklon streSin, z deloma razkrito streSno nosilno
konstrukcijo, ohraniti Sirok napus¢,

e ohraniti ope¢ne zracnike na fasadah,

e v primeru spremembe namembnosti ni dopustna
sprememba osnovne razporeditve odprtin, dopustni
pa so izveski,

- pomozni objekt:

e odstranitev,

¢ nadomestitev objekta na isti parceli na severni strani
gospodarskega objekta z vecjim odmikom od ceste
od obstoje¢ega odmika.

- kozolec:

e rekonstrukcija in prenova,

e ohraniti tlorisne in viSinske gabarite, obliko strehe in
naklon stresin,

e zapiranje fasad kozolca ni dopustno.

(3) Ureditev okolice objektov:
- ohraniti je potrebno vrt s kovinsko ograjo na severni strani
hiSe in Zivo mejo vzdolzZ ulice ter staro drevje.

54. ¢len

Za Verd 13 - domagija (ESD 11771 - stavbna dedigéina) velja:
(1) Dopustna namembnost objektov: dopustna je sprememba
namembnosti pritli¢ja v mirmno poslovno dejavnost oz.
spremljajoCe dejavnosti: obrt, trgovina in storitve,
gostinstvo in turizem, poslovne in druzbene dejavnosti.
(2) Dopustni posegi in oblikovanje:
- stanovanjska stavba h.st. 13:
e rekonstrukcija in prenova,
e ohraniti tlorisne in viSinske gabarite, obliko strehe in
naklon streSin,
e ohraniti Clenitve fasade z zalomljeno fasado z
opti¢no poravnavo osi in lesen gank,
e ohraniti oba portala z letnicami in inicialkami,
okenske okvirje, izdelane v ometu, ostanke vhoda v

klet,

e ohraniti fragmente slikanih Sivanih robov na celni
fasadi,

e ohraniti originalno tlakovanje pred dvoriS&nim
vhodom;

- gospodarski poslopji:
e rekonstrukcija in prenova,
e ohraniti tlorisne in viSinske gabarite, obliko strehe in
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naklon stresin,
e ohraniti ope¢ne zrac¢nike in napusce;
- kozolec:
e rekonstrukcija in prenova,
e ohraniti tlorisne in viSinske gabarite, obliko strehe in
naklon stresin,
e zapiranje fasad kozolca ni dopustno.
(3) Informacijske table:
- napisi na fasadah niso dopustni,
- izveski niso dopustni.
(4) Sencila in nadstreski:
- dopustna so dvokrilna polkna,
- nadstreski na objektih niso dopustni.
(5) Ureditev okolice objektov:
- uvoz in utrjene povozne povrSine morajo biti izvedene v
pesceni obliki,
- ohraniti je potrebno tlakovano povrsino pred dvoriS¢nim
vhodom v stanovanjski objekt.

55. ¢len

Za Verd 16 - Miki¢eva kaséa (ESD 9816 — kulturni spomenik)
velja:

(1) Dopustna namembnost objekta: muzej, galerija, knjiznica.
(2) Dopustni posegi in oblikovanje:

- rekonstrukcija in prenova,

- ohraniti tlorisne in viSinske gabarite,

- dozidave in nadzidave niso dopustne,

- oblikovanje strehe: dvokapnica s ¢opom (rekonstruirati
cop),

- ohraniti stopni$ce in fasado,

- ohraniti originalno obliko in material stavbnega pohistva,

- ohraniti originalno tlakovanje pred vhodom v klet,

- pri celoviti prenovi kas¢e z okolico je kot usmeritve
potrebno upostevati idejni projekt »ldejne reSitve za
kas€o Verd«, izdelovalec Delavnica-oblikovanje prostora
d.o.o., Prijatelieva 11, 1000 Ljubljana, st. projekta
19/2010, december 2010.

(3) Informacijske table:
- napisi na fasadah niso dopustni,
- izveski niso dopustni.

(4) Ureditev okolice:

- ograje niso dopustne,

- tlakovanje povrsine pred kasc¢o (trg) je dopustno z
nevtralnim oblikovanjem,

- pred ulicno fasado je dopustno ohraniti del zelene
povrSine,

- dopustna je osvetlitev objekta in okolice.

56. ¢len

Za Verd 17 — Kotnik - Lenargideva domadija (ESD 11772 -

stavbna dediS€ina) in preostali del posestva velja:

(1) Dopustne dejavnosti: znanstveno - raziskovalne,
izobrazevalne, kulturne, poslovne, trgovina, storitve,
turizem in gostinstvo. Stanovanja (bivanje) niso dopustna,
razen posebnih oblik bivanja npr. Studentski dom, bivanje
znanstvenikov.

(2) Dopustni posegiin oblikovanje na obstojecih objektih so:

- objekt A:
e 0objekt ohraniti v celoti, dopustni sta rekonstrukcija
in prenova,

e ohraniti je treba obstojeCe tlorisne in viSinske
gabarite stavbe, obliko strehe in naklon stresin,

e ohraniti je treba Clenitev fasade (okenski okviri,
portal, parapete, deliine zidce, lazne Sivane
robove),

e ometfasade v pritli¢ju naj ima grobo teksturo, nad
pritliéno etazo pa gladko teksturo,

e barve fasad dolo¢i ZVKDS na osnovi sondiranj,

e rekonstruirati je treba porusen balkon na zahodni
strani objekta;

- objekt B:
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e dopustna je rekonstrukcija z ohranjanjem
gabarita, oblikovanja streSine, ¢lenitve fasade in
lesene konstrukcije s stebri in gankom ali rusitev
in nadomestitev z ohranitvijo gabaritov in klju¢nih
dediscinskih elementov (leseni elementi) in
pridobljenim  kulturnovarstvenim soglasjem za
odstranitev (31. ¢len ZVKD);

- objekt C:

e dopustna je parcialna odstranitev objekta z
ohranitvijo posameznih kljuénih dediS€inskih
lastnosti v okviru nadomestne gradnje in
pridobljenim  kulturnovarstvenim soglasjem za
odstranitev (31. ¢len ZVKD),

e ohraniti je treba obstojeCe tlorisne in viSinske
gabarite stavbe, obliko strehe in naklon stresSin.

- objekt D:

e dopustni sta rekonstrukcija in prenova ali ruSitev in
nadomestitev s pridobljenim kulturnovarstvenim
soglasjem za odstranitev (31. ¢len ZVKD) z
ohranitvijo kljuénih dedis¢inskih elementov (portali),
inkorporiranih v novogradnjo,

e ohraniti je treba tlorisne in viSinske gabarite, obliko
strehe in naklon stresin ter portale,

¢ uliéna (zahodna) fasada: ohraniti je treba dimenzije
in originalno razporeditev okenskih odprtin tudi v
primeru nadomestne gradnje,

e barva fasade naj bo skladna s hiSo h.st. 17.

(3) Na povrSinah izven obmocja varstva nepremicne stavbne
kulturne dedis€ine Kotnik - LenarCiCeve domacije so
nacrtovane novogradnje treh objektov (oznake objektov G,
I, J) in prestavitev obstojeCega kozolca (oznaka objekta H),
za katere veljajo naslednji pogoiji:

- objekt G:

e novogradnja - pred novogradnjo objekta je potrebna
prestavitev (odstranitev) obstojecega kozolca,

e lega: na parceli 70 in 397/1, obe k.o. Verd, v okviru
gabaritov in orientacije v graficnem prikazu karta 5
Ureditvena situacija,

e tloris: zazidana povrSina do 22 x 12 m, toleranca 20
%,

e viSina: P+1+IP.

- objekt H:

e novogradnja kot prestavitev kozolca na vzhodni del
parcele *64, k.o. Verd,

e lega: v okviru gabaritov in orientacije v graficnem
prikazu karta 5 Ureditvena situacija,

e ohraniti tlorisne in viSinske gabarite, obliko strehe in
naklon stresin,

e zapiranje fasad kozolca ni dopustno.

- objekta lin J:

e novogradnja,

e lega: na parceli 385/1, k.0. Verd, v okviru gabaritov
in orientacije v grafi¢nem prikazu karta 5 Ureditvena
situacija,

o tloris: zazidana povrSina do 22 x 12 m, toleranca 20
%,

e viSina: P+1+IP.

(4) Etapnost urejanja obmocja Kotnik - Lenarci¢eve domacije:
novogradnje objektov G, | in J so dopustne ob so&asni
zagotovitvi nove dostopne ceste in izvedbi zelenega pasu
med VR_1283 (IG) in VR_1399 (SK), ki mora biti izveden
najkasneje z dokon&anjem gradnje prvega objekta.

(5) Informacijske table:

- napisi na fasadah niso dopustni,
- izveski so dopustni na fasadi v primeru spremembe
namembnosti pritli¢ja.

(6) Sencila in nadstreski:

- na objektu A so dopustna dvokrilna polkna,
- nadstreski na objektih niso dopustni.

57. ¢len

Za Verd 18 - domagija (ESD 11813 - stavbna dedigéina) velja:



(1) Namembnost: dopustna je sprememba namembnosti
pritli¢ja v mirno poslovno dejavnost 0z. spremljajoce
dejavnosti: obrt, trgovina in storitve, gostinstvo in turizem,
poslovne in druzbene dejavnosti.

(2) Dopustni posegi in oblikovanje:

- stanovanjski objekt:

e rekonstrukcija in prenova,

e ruSitev in nadomestitev s pridobljenim
kulturnovarstvenim soglasjem za odstranitev (31.
¢len ZVKD),

e ohraniti je treba tlorisne in viSinske gabarite, ¢lenitve
fasade in portala,

e dozidave in nadzidave niso dopustne,

e oblikovanje strehe: dvokapnica s ¢opi,

e stavbno pohiStvo naj dosledno posnema starejSe
stavbno pohistvo (okna s preckami);

- gospodarsko poslopje:

e ohraniti je potrebno gospodarsko
prezentirati pritli¢je izdelano v kamnu,

e dozidave ni nadzidave niso dopustne,

e ohraniti naklon in obliko streSine,

¢ ohraniti leseno opazno €elo z detajli zracnikov, prav
tako vhod z lesenim vratnim okvirjem;

- lesena lopa:

e prenova ali odstranitev, dopustna nadomestitev;

- gospodarsko poslopje na dvorid¢ni strani z enokapno
streho:

e odstranitev ali prenova (rekonstrukcija) z
ustreznejSo nizjo dvokapno streho.

(3) Informacijske table:

- napisi na fasadah niso dopustni,
- izvesek je dopusten na fasadi v primeru spremembe
namembnosti pritli¢ja v poslovno dejavnost.

(4) Sencila in nadstreski:

- dopustna so dvokrilna polkna,
- nadstreski na objektih niso dopustni.
(5) Ureditev okolice objektov:
- ograje v obmocju sadovnjaka niso dopustne,
- na parcelni meji z Ljubljanico je dopustna zasaditev zive
meje.

(6) Na obmocdju je pred vsakim posegom v tla potrebno izvesti

predhodne arheolo$ke raziskave.

poslopje,

58. ¢len

Za Verd 19 - roj. hisa J. Petkovéka (ESD 808 - memorialna

dedisc¢ina) velja:

(1) Namembnost: dopustna sprememba namembnosti v
druzbeni ali poslovni program oz. spremljajoCe dejavnosti:
obrt, trgovina in storitve, gostinstvo in turizem, poslovne in
druzbene dejavnosti.

(2) Dopustni posegi in oblikovanje:

- stanovanijski objekt:

¢ rekonstrukcija in prenova,

o ohraniti tlorisne in viSinske gabarite, obliko strehe in
naklon stresin ter ¢lenitve fasade,

e v pritli¢ju primerno urediti vhod na mestu okna,
odstraniti nadstresek,

e okna so dopustna v dvokrilni izvedbi s pre¢kami,

e ohraniti lesen balkon ter gank na zacelni strani
objekta,

e barva fasade na podlagi
pristojnega zavoda.

- pomozni objekt:

e odstranitev pomoznega objekta (garaze, drvarnice)
in novogradnja na graficno doloenem mestu -
prikaz na karti 5 Ureditvena situacija. Dopustni
tlorisni gabarit je najve¢ 11,80 m x 4,00 m.

(3) Informacijske table:

- napisi na fasadah niso dopustni,
- izveski so dopustni v primeru spremembe namembnosti
objektov.

(4) Sencila in nadstreski:

izvedene sondaze

- dopustna so simetri€na dvokrilna polkna,
- nadstreski na objektih niso dopustni.
(5) Ureditev okolice objekta - prostor pred glavnim vhodom v
objekt:

- tlakovanje v primeru ureditve odprte in s trgom povezane
povrSine,

- ograja z zivo mejo ob celotni JZ meji s cesto (razen
uvoza) v primeru, da se predprostor ne povezuje z javno
povrsino/trgom.

59. ¢len

Za Verd 20 - domagija (ESD 11773 - stavbna dediéina) velja:
(1) Namembnost:

- dopustna je sprememba namembnosti pritlicja
stanovanjskega objekta v mirno poslovno dejavnost,

- dopustna je sprememba namembnosti gospodarskega
objekta v trgovsko, poslovno ali gostilniSko dejavnost,
druzbeni program, stanovanja v mansardi.

(2) Dopustni posegi in oblikovanje:

- stanovanjski objekt:

e dopustni so rekonstrukcija in prenova,

e ohraniti tlorisne in viSinske gabarite, obliko strehe in
naklon stresin,

e dozidave in nadzidave niso dopustne,

e ohraniti ¢lenitve fasade, pri ¢emer je potrebno
ustrezno prezentirati slepa okna, ter ohranitev
originalnega kamnitega portala z letnicami in
inicialkami,

e okenske odprtine je treba rekonstruirati v originalno
velikost ter prezentirati — rekonstruirati okenske
okvirje v ometu,

e dopustna so dvokriina okna s preCkami, ki so
narejena po vzoru na originalno stavbno pohistvo;

gospodarsko poslopje:

e dopustni sta rekonstrukcija in prenova,

e ohraniti ¢lenitve fasade v ometu, lo¢ni podstresni
venec, opecne zraCnike, prezentirati del lesene
streSne konstrukcije (lesene rocice) pod napuséem;

- silosi: dopustna je prenova, rekonstrukcija, odstranitev;

- kozolec:

e rekonstrukcija in prenova,
e ohraniti tlorisne in viSinske gabarite, obliko strehe in
naklon streSin,
e zapiranje fasad kozolca ni dopustna;
(3) Informacijske table:

- napisi na fasadah niso dopustni,

- izveski so dopustni v primeru spremembe namembnosti
objektov.

(4) Sencila in nadstreski: nadstreski na objektih niso dopustni.
(5) Ureditev okolice objektov:

- trto ob stanovanjskem objektu je potrebno ohraniti in jo
vkljugiti kot zeleni element dvorisca,

- zelenico pred gospodarskim poslopjem do cesto je
potrebno urediti kot predvrt z obstojeco trto,

- utrjene povrSine so dopustne v pesceni ali tlakovani
izvedbi,

- v zahodnem delu parcele je potrebno ohranjati znacilno
zasnovo sadovnjakov do obrezja Ljubljanice,

- postavitev ograj ni dopustna,

- dopustna je zasaditev Zive meje na meji med zasebnim
zemljiS&em in Ljubljanico.

(6) Na obmocdju je pred vsakim posegom v tla potrebno izvesti
predhodne arheoloSke raziskave.

60. ¢len

Za Verd 153 (ESD 11775 - stavbna dedigina) velja:

(1) Namembnost: dopustna je sprememba namembnosti v
druzbeni ali poslovni program oz. spremljajoCe dejavnosti:
obrt, trgovina in storitve, gostinstvo in turizem, poslovne in
druzbene dejavnosti.

(2) Dopustni posegi in oblikovanje:
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- dopustna je rekonstrukcija in prenova,

- ohraniti tlorisne in viSinske gabarite, obliko strehe in
naklon streSin,

- dozidava in nadzidava niso dopustne,

- ponovna vzpostavitev - rekonstrukcija €lenitve fasade s
profiliranim delilnim in zatrepnim zidcem na originalnem
mestu,

- ponovna vzpostavitev - rekonstrukcija okenskih okvirjev v
ometu (tudi pri slepih oknih),

- ohraniti in rekonstruirati Sivan rob v ometu v pritli¢ju ter
prvotnega arhitekturnega detajla v ometu okoli kamnitega
portala (rustika),

- ohraniti razporeditev okenskih odprtin in portala,

- ohraniti originalni klasicisti¢ni kamnit portal s profilirano
preklado in letnico,

- rekonstrukcija vhoda z lesenimi vrati ali izvedba slepega
vhoda,

- oblikovna sanacija prizidka, ki je nadomestil gank pod
Sirokim napus¢em na severni strani.

(3) Informacijske table:

- napisi na fasadah niso dopustni,

- izveski so dopustni v primeru spremembe namembnosti
objektov.

(4) Sencila in nadstreski: nadstreski na objektih niso dopustni.

(5) Ureditev okolice objektov: zelenici na vzhodni in zahodni
strani objekta je potrebno ohraniti in ograditi po zgledu
kakovostnih kovinskih ograj predvrtov.

3.3.5 Pogoji za pomozne objekte

61. ¢len
(skupni pogoji)

Pomozni objekti niso namenjeni bivanju in razen prikljucka na
javno pot ne smejo imeti samostojnih prikljuCkov na
gospodarsko javno infrastrukturo.

62.Clen
(pomozni objekti za lastne potrebe)

(1) Pomozne objekte za lastne potrebe je dopustno postavljati
na funkcionalnih zemlji¢ih osnovnih objektov.

(2) V primerih, ko posebni pogoji za posamezne objekte in
posamezne lokacije ter posebni pogoji za oblikovanje
objektov stavbne kulturne dedid¢ine ne dolo€ajo drugace,
so dopustne gradnje pomoznih objektov za lastne potrebe,
in sicer:

- nadstreSek: prostostoje¢ objekt, namenjen zaSciti
osebnih motornih vozil in koles, z bruto povrSino najve¢
36 m? in vi§ino najvi§je tocke najve¢ 3,5 m, merjeno od
najnizje tocke objekta, praviloma z dvokapno streho z
naklonom 35 — 45° in ope¢no kritino;

- garaza kot prostostoje¢ pomozni objekt ni dopustna;

- drvarnica: prostostoje€C enoetazen pomozni objekt,
namenjen hrambi trdega kuriva, s podolgovatim tlorisom
in bruto povrsino najve¢ 15 m? in vi§ino najvisje tocke
najve€¢ 3,5 m, merjeno od najniZje toCke objekta, pri
katerem je streha hkrati strop nad prostorom, praviloma z
dvokapno streho z naklonom 35 — 45° in opecno kritino,
obod iz lesenih pokoncnih letev;

- lopa: prostostoje¢ enoetazen pomozni objekt, namenjen
shranjevanju orodja, vrtne opreme ipd., z bruto povrsino
najve¢ 15 m? in visino najvi§je tocke najveé 3,5 m,
merjeno od najnizje toCke objekta, pri katerem je streha
hkrati strop nad prostorom, praviloma z dvokapno streho
z naklonom 35 — 45° in opec¢no kritino, obod iz lesenih
pokonc¢nih letev;

- uta oz. sencnica: enoetazna, navadno lesena, delno
odprta stavba, katere streha je hkrati strop nad
prostorom, z bruto povr$ino najve¢ 15 m? in vi$ino najvisje
tocke najve¢ 3,5 m, merjeno od najnizje tocke objekta,
praviloma z dvokapno streho z naklonom 35 — 45° in
opecno kritino, obod iz lesenih pokonénih letev.

- pesjak: prostostoje¢ objekt, z bruto povrsino najve¢ 15 m?
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in viSino najvi$je to¢ke najve¢ 3,5 m, merjeno od najnizje
tocke objekta; praviloma z dvokapno streho z naklonom
35 — 45° in opec¢no kritino, obdan je z Zi¢no mreZo do
viS§ine najmanj 1,80 m;

bazen: montazen ali obzidan prostor za vodo, namenjen
kopanju, povrsine najve¢ 30 m? in globine do 1,50 m,
merjeno od roba do dna. Bazen je dopusten na podlagi
predhodne preveritve nemote€e vkljucitve v prostor in
soglasja pristojnega organa za varstvo kulturne
dediscine;

rezervoar za uteko€injeni naftni plin ali nafto s prikljuckom
na objekt: prostornina do 5 m3, zgrajen v skladu s
predpisi, ki urejajo podroc¢je naprav za vnetljive teko€ine
in pline ter v skladu s pogoji njegovega dobavitelja,
praviloma vkopani. Ume$€en mora biti tako, da ni vidno
izpostavljen;

zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo:
globina do 30 m;

zbiralnik za kapnico: montazen ali obzidan in nadkrit
prostor za vodo, prestrezeno ob padavinah, navadno s
strehe, prostornina do 30 m3, praviloma vkopani;
steklenjaki niso dopustni.

Copi in stre$ne fréade na pomoznih objektih za lastne

potrebe niso dopustni.

Objekti so lahko zgrajeni kot posami¢na gradnja ali tako, da

se stikajo 0z. imajo skupne konstrukcijske elemente in/ali

streho. Izjemoma, €e ni vpliva na varovane lastnosti enote,
so pri oblikovanju pomoznih objektov za lastne potrebe
mozna odstopanja, ki jih potrdi ZVKDS.

Pomozni objekti za lastne potrebe morajo biti odmaknjeni:
1,5 m od meje javne prometne povrsine. ManjSi odmik je
dopusten s pisnim soglasjem upravljavca javne povrsine;
1,5 m od meje zemlji8¢a namenjenega gradnji. Manjsi
odmik je dopusten s pisnim soglasjem soseda;

1,5 m od osnovnih objektov.

63. ¢len
(ograje)

Na zemljis¢ih namenske rabe SK je dopustno postavljati
medsosedske ograje. Medsosedska ograja je namenjena
omejevanju dostopa tretjih oseb na parcelo stanovanjskega
objekta, wvrta, dvoriS¢a ipd., =zaradi zagotavljanja
zasebnosti.

Ograje je dopustno postaviti do meje zemljiSke parcele, na

kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na

sosednje zemljiS¢e. Medsosedsko ograjo je dopustno
postaviti na parcelno mejo s pisnim soglasjem soseda.

Ograja je lahko postavljena do meje javne prometne

povrSine s soglasjem upravljavca prometne povrsine.

Ograja ob javni cesti mora biti postavljena izven pregledne

berme (polja preglednosti).

Ograje so dopustne do viSine 120 cm v naslednjih oblikah:
kovinske ograje (kovinske palice ali mreza) na betonskem
parapetnem zidcu viSine do 20cm,

Ziva meja ali Ziva meja ob mrezni Zi€nati ograji.

Vstopna in uvozna vrata ograje se morajo odpirati na

zasebno zemljis€e in ne na javno povrsino ceste ali ulice.

64.¢len
(podporni zidovi)

Gradnja podpornega zidu je dopustna za potrebe gradnje
gospodarske javne infrastrukture.

Podporni zid je lahko kamnit ali betonski. Vidna stran
betonskega podpornega zidu mora biti oblozena s kamnom
ali intenzivno ozelenjena z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.

65.¢len
(pomozni kmetijski objekti)

V primerih, ko posebni pogoji za posamezne objekte in
posamezne lokacije ter posebni pogoji za oblikovanje
objektov stavbne kulturne dedis¢ine ne dolo¢ajo drugace,
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je dopustno postaviti pomozne kmetijske objekte v
obmocgjih namenske rabe SK. Pomozni kmetijski objekti se
pod istimi pogoji lahko postavijo tudi na obmocju namenske
rabe K1 in sicer v 30 m pasu, ki obkroza obmodje
stavbnega zemljiS€a kmetije, pod pogojem, da na obmocju
stavbnih zemljis¢ kmetije, zaradi premajhne razpoloZljive
povrSine, takSnega objekta ni mogoce zgraditi. Izven 30 m
pasu, ki obkroZza obmocje stavbnih zemljiS¢ kmetije, se na
obmoc¢ju namenske rabe K1 lahko gradijo: ¢ebelnjak, ribnik
kot vodno zajetje, vrtina ali vodnjak, vodni zbiralnik,
betonsko korito, krmiS¢e, molzis¢e, ograja za paso Zivine
ter poljska pot. lzven 30 m pasu je dopustna tudi
rekonstrukcija ali nadomestitev kozolcev, senikov in
skednjev na istih lokacijah oz. se objekt lahko prestavi v
radiju 50 m, e se s tem izboljSa raba kmetijskega
zemljis¢a.
Pomozni kmetijski objekti so:
kozolec: lesena konstrukcija za suSenje in shranjevanje
kmetijskih pridelkov, praviloma krme, s tlorisno velikostjo
najve¢ 150 m?, ¢e gre za dvojni kozolec (toplar) oz. z
dolZino najve¢ 30 m in z viSino najviSje toCke objekta
najve¢ 6 m, ¢e gre za enojni kozolec;
kmecka lopa: enoetaZen, pritlien objekt, namenjen
shranjevanju kmetijske mehanizacije in lesnih goriv, z
bruto povrsino najve¢ 150 m? in vi§ino najviSje toCke
najve¢ 6 m, merjeno od najnizje tocke objekta, katerega
streha je hkrati strop nad prostorom;
skedenj: enoetaZen, pritlicen objekt za opravljanje
kmeckih opravil in shranjevanje sena ali slame z bruto
povr$ino najve¢ 150 m? in vi§ino najvi$je tocke najve¢ 6
m, merjeno od najnizje tocke objekta, katerega streha je
hkrati strop nad prostorom;
senik: enoetazen, lesen, pritli¢en objekt za shranjevanje
sena z bruto povrsino najve¢ 150 m? in vi§ino najvije
tocke najve€¢ 6 m, merjeno od najnizje tocke objekta,
katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
kasc¢a: enoetazen, pritlicen objekt, namenjen
shranjevanju zita, koruze in drugih polj$¢in, z bruto
povrsino najve¢ 20 m? in vi§ino najvije tocke 3,5 m
merjeno od najnizje toCke objekta, katerega streha je
hkrati strop nad prostorom;
Cebelnjak: montazen ali lesen, enoetazen in pritliCen
objekt, namenjen gojenju Cebel, bruto povrsina najve¢ 20
m? in viSina najvisje tocke 3 m, merjeno od najnizje totke
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
Cebelnjaki na obmocju namenske rabe K1 morajo biti
prenosni ali postavljeni na to€kovnih temeljih;
silos: betonsko korito za konzerviranje krme tlorisne
povrsine najve¢ 150 m?, viSina obodnega zidu najveé
1,20 m. Objekt v obliki stolpa ni dopusten;
gnojiS¢e: objekt za skladiS€enje hlevskega gnoja, zgrajen
kot za vodo neprepustna plos¢ad, drenirana v za vodo
neprepustno gnojni¢no jamo in brez odvoda v povrsinske
ali podzemne vode, tlorisna povrsina najve¢ 200 m? in
vi§ina najviSje toCke objekta je najve¢ 1,20 m nad
terenom;
zbiralnik gnojnice ali gnojevke: za vodo neprepustna
laguna ali drug podoben za vodo neprepusten objekt,
prostornine do 150 m3;
vodni zbiralnik: vkopan v tla, katerega dno je obdelano s
folijo ali z naravnim neprepustnim materialom in ki je
namenjen zbiranju vode za namakanje in druga podobna
kmecka opravila, zavarovan z varovalno ograjo,
prostornine do 1000 m® in najveéja globina do 2 m,
merjeno od terena oz. roba do dna;
betonsko korito: namenjeno zbiranju vode za namakanje
in druga podobna kmecka opravila, prostornine do 20 m3;
ribnik kot vodno zajetje: umetno narejena kotanja ali
betonsko korito z zajezeno vodo za hrambo rib ali drugih
vodnih zivali, ¢e nima stika z odprto vodo, tlorisna
povrsina pri betonskem koritu do 30 m?, pri umetno
narejeni ali naravni kotanji do 100 m?, globina od terena
0z. roba korita do dna pa do 2 m;
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vrtina ali vodnjak: za namakanje kmetijskih zemljiS¢,
globina do 30 m;
hlevski izpust: ograjena in vodo neprepustna plos¢ad ob
hlevu ali v njegovi neposredni blizini, namenjena gibanju
zivali na prostem, drenirana v za vodo neprepustno
gnojniéno jamo in brez odvoda v povrSinske ali podzemne
vode, tlorisna povrsina najve¢ 180 m?;
krmisce: na vse strani odprt prostor brez posebej utrjenih
tal in z lahko montazno streho na opornikih, namenjen
krmljenju Zivine v ¢€asu, ko primanjkuje pase, in med
prezimovanjem Zivali na pa$nikih, tlorisna povrsina
najve¢ 30 m? in vigina najvisje tocke najve¢ 4 m, merjeno
od najniZje povprecne toCke terena, Ce je streha hkrati
strop nad prostorom;
molzi§¢e: prekrit in najmanj na eno stran odprt prostor,
namenjen molZi na pasnikih, tlorisna povrsina najve¢ 30
m? in viSina najvi§je tocke najve¢ 4 m, merjeno od najnizje
povpre€ne tocke terena, Ce je streha hkrati strop nad
prostorom, konstrukcija pa v celoti iz lesa;
ograja za pa$o zivine: viSina najve¢ 1,5 m;
poljska pot: pas zemlje, pripravljen za hojo ali voznjo
kmetijske mehanizacije in s Sirino do 3,5 m. Poljska pot je
peS€ena oz. se utrdi le po kolesnicah. Utrjevanje z
asfaltom, tlakovci ali odpadnim gradbenim materialom ni
dopustno;
rastlinjaki niso dopustni.
Oblikovanje kozolca, lope, skednja,
Cebelnjaka naj sledi
znacilnostim tradicionalnih vzorcev:
skeletna lesena konstrukcija,
polnilo: lesene deske ali plohi,
naklon strehe: 35 - 450,
kritina: bobrovec.
Pri vodnem zajetju, vrtini 0z. vodnjaku, mora biti v skladu s
predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, pridobljeno vodno
soglasje za namakanje kmetijskih zemljiS¢.

senika, kaSce,
kakovostnim

66.¢len
(objekti za oglasevanje)

Oglasevanje za lastne potrebe je dopustno na zemiljiscih
objektov, v katerih se izvaja oglaSevana dejavnost.
Oglasevanje je dopustno s prostostojecimi informacijskimi
tablami viSine najve¢ 160 cm, Sirine najve¢ 80 cm. Napisi
ali oglasne table na fasadah objektov niso dopustni.

Oglas v obliki izveska na fasadi je dopusten le v primerih
2,80 m nad utrjeno pes povrsino. Izvesek sme segati do 1,0
m od ravnine fasade. Postavitev oglasa v kakr$nikoli obliki
nad sleme objekta ni dopustna.

Oglasevanje drugih vsebin je dopustno samo na oglasnih
panojih ali drugih sorodnih objektih za oglasevanje na
povrSinah javnega dobra, s katerimi upravlja pooblasceni
upravljavec za oglasevanje.

Oblikovanje oglasnih panojev in drugih sorodnih objektov
za oglasevanje je doloCeno s Katalogom urbane opreme
Ob¢ine Vrhnika, ki je priloga OPPN.

Oglasni panoji za jumbo plakate niso dopustni.

67.¢len
(vzdrzevalna dela)

Vzdrzevalna dela na objektih:
fotovoltaika in sorodne energetske naprave niso
dopustne na uli¢nih in drugih vizualno izpostavljenih
streSinah, namestitev nad koto slemena ni dopustna,
klimatske naprave, inStalacijske omarice in vidne
inStalacije niso dopustne na uli¢nih in drugih vizualno
izpostavljenih fasadah.

Vzdrzevalna dela na objektih stavbne kulturne dediscine:
fotovoltaika in sorodne energetske naprave niso
dopustne,
klimatske naprave, instalacijske omarice in vidne
inStalacije niso dopustne na uli¢nih in drugih vizualno
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izpostavljenih fasadah.
Pri zunanjih ureditvah objektov se za urejanje dvoriS¢
priporoc¢a tlakovce ali utriene pesS€ene povrsine.

68.¢len
(urbana oprema)

Oblikovanje urbane opreme je dolo¢eno s Katalogom
urbane opreme Obcine Vrhnika, ki je priloga OPPN.
Postavitev urbane opreme ne sme ovirati gibanja peScev.
Postavitev urbane opreme je dopustna izven najmanjsih
potrebnih povrsin za zagotavljanje varnega pe$ prometa,
postavitev urbane opreme na ozinah ni dopustna. Lokacije
urbane opreme so doloéene na karti 6.1 Prometna
situacija. Ob detajlnem urejanju so dopustna tudi
odstopanja od graficno dolo¢ene razporeditve urbane
opreme.

3.3.6 Pogoji za urejanje zelenih povrsin
69. Clen

Nacrtovane ureditve zelenih in javno dostopnih povrsin so
razvidne iz graficnih prikazov na karti 6.1 Prometna
situacija.

Za vse ureditve zelenih povrSin so dopustna odstopanja od
reSitev v graficnem prikazu na podlagi predhodne
uskladitve resSitve s pristojnim organom za varstvo kulturne
dediscine.

70. ¢len
(Kotnik - Lenarcicev park)

V obmodju parka se ohranjajo obstoje€a drevesa, zidovi in
deli poti.

Dopustne so ureditve poti, rekonstrukcije zidov, stopnic in
plos¢adi. Nove ureditve lahko tudi odstopajo od grafi¢no
dolo¢enih ureditev na podlagi ugotovljenega prvotnega
stanja teh ureditev, prilagoditve obstojeli vegetaciji ali
oblikovanosti terena.

V parku je dopustno postavljati samo informacijske table, ki
razlagajo pomen kulturne dedidCine in varovane narave.
Druge table niso dovoljene.

Dopustne so izvedbe ureditev:

- novogradnja kapelice v JV vogalu parka z
arhitekturnim oblikovanjem po zgledu nekdanje
kapelice;

- v parku se na primerno arhitekturno oblikovanem
podstavku razstavi replika 5000 letne najdbe kolesa.
Lega lahko odstopa od graficno dolo¢ene lege v karti
6.1 Prometna situacija.

71. ¢len
(zeleni pas)

Zeleni pas, ki louje gospodarsko cono od bivanjskega dela
naselja se zasadi z visoko drevnino in grmovnicami.
Dopustna je ureditev javne poti za pes in kolesarski promet,
Sirine od 2 do 3 m.

Ob poti je dopustna postavitev urbane opreme (klopi, kosSi
za smeti ipd.) in posameznih otroskih igral.

Mozna je postavitev panojev za razstavljanje slikarskih,
fotografskih ipd. del ali za podajanje drugih informacij o
kulturnih in naravnih znamenitostih Verda in okolice.

4. NACRT PARCELACIJE
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72. ¢len

Na graficnem prikazu na karti 05 Ureditvena situacija so
dolo¢ene gradbene meje in za novo nacrtovane objekte
parcele namenjene gradnji.

Na karti 8 Nacrt parcelacije so grafi¢no dolo¢ene potrebne
parcelacije.

NajmanjSa  velikost parcele namenjene  gradnji
stanovanjskega objekta je 400 m?, razen grafi¢no
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5. ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO
DOBRO
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73. ¢len

V obmocju OPPN je obstojec€a in nacrtovana gospodarska
javna infrastruktura: prometno omrezje in prometne
povrsine, oskrba s pitno vodo, odvod odpadnih vod, odvod
meteornih vod, oskrba z elekiricno energijo, javna
razsvetljava, plinovodno omrezje, telekomunikacijsko
omrezje in CATV omrezje, odstranjevanje odpadkov.
Zasnova projektnih reSitev in pogojev glede prikljuevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro je razvidna iz grafiénih prikazov na karti 06
Nacrt prometne ureditve in karti 07 Nacrt komunalne,
energetske in telekomunikacijske ureditve.

Premiki tras in izvedba komunalnih naprav in prometnih
ureditev glede na grafi¢no prikazane trase so dopustni v
primeru prilagajanja stanju na terenu, izboljSave tehni¢nih
reSitev, ki so primernejSe z oblikovalskega, prometno-
tehni€nega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s
katerimi pa se ne smejo poslab$ati prostorski in okoljski
pogoiji in ovirati bodo¢e ureditve, ob upostevanju veljavnih
predpisov za tovrstna omreZzja in naprave.

PrikljuGevanje na posamezno omrezje se izvede na podlagi
pogojev pristojnega upravljavca omrezja.

Za vse posege Vv varstvene pasove omrezij in naprav
gospodarske javne infrastrukture je treba pridobiti pogoje in
soglasje upravljavca posameznega omrezja.

74. Clen
(javne ceste)

OPPN dolo¢a prometno ureditev s povrSinami za ceste,
pes poti in druge javno dostopne povrSine na karti 6.1
Prometna situacija ter karti 6.2 Prometna situacija - uli¢ni
profili.
Po izgradnji juzne povezovalne ceste in prekategorizaciji
regionalne ceste Vrhnika - Borovnica skozi naselje Verd v
lokalno cesto se promet skozi Verd uredi po nacelih
umirjanja prometa:
povrSine za peSce se razsirijo, uredi se kolesarska steza,
Sirina vozi&€a se zmanj3a.

umirjanja prometa, pes povrsine se lahko razsirijo, omogoci
se kolesarski promet. VoziS€e in pe$S povrSine se lahko
uredijo v enem nivoju.

Za obcinske javne ceste je varovalni pas dolocen z
obcinskimi predpisi s podro¢ja javnih cest. Posegi v
varovalnem pasu cest so dopustni pod pogoji upravljavca
ceste.

Pri rekonstrukcijah cest je treba viSino cestid€a in povrsin
za peSce uskladiti z viSinami vhodov v objekte, tako da se
pri tem dostopnost do objektov ne poslabsa.

Tlakovanje pe$ povrSin naj bo izvedeno z nedrsecimi
materiali. Stopnice in drugi robovi morajo biti izvedeni tako,
da so dobro vidni tudi funkcionalno oviranim osebam.

75. Clen
(prikljucki na javne ceste)

Vse cestne prikljucke je treba graditi v skladu z
upostevanjem predpisov s podrocja projektiranja, gradnje
in vzdrzevanja javnih cest.

Priklju¢ki na lokalne ceste morajo biti izvedeni tako, da se
pri tem zagotavlja prometna varnost.

V obmodju priklju€evanja na javno cesto je treba zagotoviti
pregledno polje, ki ga definira hitrost na glavni prometni
smeri in vzdolZni naklon glavne prometne smeri.
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Obstoje€e vodovodno omrezje se vzdrzuje,

76. Clen
(parkiris¢a)

Parkirna mesta je treba zagotoviti za stanovanjske objekte:
2 parkirni mesti na stanovanjsko enoto na zemljiS¢u
namenjenemu gradnji.

Za izraun potrebnega Stevila parkirnih mest za dejavnosti
veljajo pogoji OPN Ob¢ine Vrhnika.

77. Clen
(vodovod)

obnavlja in

dopolnjuje skladno s potrebami za vodooskrbo posameznih
parcel ali obmogij (ulic).
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78. Clen
(kanalizacija)

Vse objekte, ki so ali bodo prikljuéeni na vodovod, je treba
prikljuciti tudi na javno kanalizacijo za odvod odpadne
vode.

Kanalizacijsko omrezZje je potrebno nalrtovati in izvajati v
lo€enem sistemu.

Do sistema javne kanalizacije mora biti omogocen in
zagotovljen neoviran dostop s komunalnim vozilom za
vzdrZevanije in €id€enje kanalizacije.

Nad kanalom niso dopustne gradnje objektov, dodatno
nasipavanje ali odvoz materiala, gradnje ograj, podpornih
zidov in drugih komunalnih vodov.

79. ¢len
(odvajanje meteornih vod)

Meteorne vode iz javnih povrSin se odvaja z javno
meteorno kanalizacijo. Meteorne vode s prometnih povrsin
je treba odvajati v meteorno kanalizacijo preko lovilcev olj.
Meteorne vode se zadrzuje in ponika na funkcionalnem
zemljiS€u objekta oz. na posamezni parceli namenjeni
gradniji.

Ce zadrzevanja in ponikanja meteornih vod na parceli
namenjeni gradnji ni mozno =zagotoviti, je dopustno
meteorne vode iz take parcele odvajati v javno meteorno
kanalizacijo. Neposredno prikljuCitev na javno meteorno
kanalizacijo presodi in odobri upravljavec meteorne
kanalizacije.

Za ucinkovitejSe zadrzevanje meteornih vod na parcelah
namenjenih gradnji objektov se priporo¢a izvedba utrjenih
dvori8¢, pes poti in drugih utrjenih povrsin z zagotovitvijo
pronicanja vode v zemljino.

80. Clen
(elektroenergetsko omrezje)

OPPN doloca trase elektroenergetskega omrezja in naprav
za oskrbo poselitvenega obmogja in javno razsvetljavo.
Oskrba z elektricno energijo je nacrtovana iz
transformatorskih postaj TP Verd vas in TP Podgora.
Predvidena je tudi TP Verd avtocesta.

Elektroenergetske vode je treba izvesti v kabelski izvedbi,
obstojeCe prostozratne elektrovode je treba kablirati.
Kabliranje se izvede ob izboljSavi obstojeCega omrezja po
posameznih odsekih.

Priklop nacrtovanih objektov na distribucijsko omrezje se
izvede glede na prikljuéne moci preko novih NN priklju¢kov
iz obstojeCega NN omrezja oz. preko novih NN vodov iz
obstojecih transformatorskih postaj. Postavitev prikljuéno
merilnih omaric (PMO), ki lahko po potrebi omogo¢ajo
vgradnjo vecjega Stevila merilnih mest za nacrtovane
objekte, je potrebno zagotoviti na stalno dostopnem mestu.
Vsi novi zemeljski vodi, ki bodo potekali pod povoznimi
povrSinami oz. bodo krizali komunalne vode, se uvlecejo v
njim namenjeno kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaski
ustreznih dimenzij.

Po trasi prikljutnega NN zemeljskih vodov je potrebno
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poloziti ozemljitveni valjanec Fe-Zn 4x25 mm.

81. Clen
(javna razsvetljava)

Javna razsvetljava se vzdrZuje, obnavlja in dopolnjuje
skladno s potrebami za razsvetljavo posameznih obmodij
(ulic).

Svetilke javne razsvetljave se postavijajo na fasade
objektov ali samostojno na kandelabrske svetilke.

82. Clen
(plinovodno omrezje)

Obmocje je dopustno opremiti s plinovodnim omrezjem.
Vse nove objekte je treba nacrtovati in graditi tako, da bo
po izgradnji plinovodnega omreZja mozna prikljucitev na to
omrezje.
Po izgradnji plinovodnega omreZja je treba odstraniti vse
posamicne plinske rezervoarje in objekte prikljuciti na
plinovodno omrezje.
83. ¢len
(telekomunikacije in CATV omrezje)

V obmodju je obstojece telefonsko in komunikacijsko
omreZje, ki se vzdrzuje, obnavlja in dopolnjuje.

Priklop nacrtovanih objektov na telekomunikacijsko
omrezje je potrebno izvesti v kabelski kanalizaciji.

84. Clen
(odstranjevanje odpadkov)

Zabojnik za odpadke mora biti na parceli namenjeni gradnji
na prostoru, ki ni vidno izpostavljen.

Obstojeci ekoloSki otoki so v neposredni blizini obmodja
OPPN. V obmocju OPPN je nacrtovan ekoloski otok v
obmodju Kotnik - Lenarciceve domacije.

Dopustno je kompostiranje bioloskih odpadkov na
funkcionalnih povrsinah objektov.

6. RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE

KULTURNE DEDISCINE

85. ¢len

(reSitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dedis¢ine)

1)
@)

OPPN je namenjen prenovi in ohranjanju naselbinske in

druge kulturne dedisCine.

V obmo¢ju OPPN so naslednje enote kulturne dedis¢ine:
ESD: 11814, Verd - Vasko jedro, dedi$éina, naselbinska
dediscina,

ESD: 10531, Verd - Arheologko najdisée Verd,
arheolosko najdiS¢e, arheoloSka dedis€ina,

ESD: 11420, Podpeé - Arheolo$ko najdi$ge Ljubljanica,
spomenik,

ESD: 11774, Verd- Domacdija Verd 7, dediscina, stavbna
dediscina,

ESD: 11771, Verd Domagija Verd 13, dedié&ina,
stavbna dedis¢ina,

ESD: 9816, Verd - Miki¢eva kaséa, spomenik,

ESD: 11772, Verd - Domacija Verd 17, dediS€ina,
stavbna dediscina,

ESD: 11813, Verd - Domacija Verd 18, dediS€ina,
stavbna dedis¢ina,

ESD: 11773, Verd - Domadija Verd 20, dediégina,
stavbna dediscina,

ESD: 11775, Verd - Hisa Verd 173, dediéina, stavbna
dediséina,

ESD: 23307, Verd - Park, dedigcina, vrtnoarhitekturna
dediséina,

ESD: 11749, Verd - Spomenik padlim v NOB, dedis€ina,
memorialna dediséina,

ESD: 808, Verd - Rojstna hisa J. Petkovska, dedis€ina,
memorialna dediséina,
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®)

(4)

(5)
(6)

@)
8)

@)

@)

®)

ESD: 11751, Verd - Spominska plos¢a J. Petkovsku,
dedi$¢ina, memorialna dedis¢ina.
Za kulturni spomenik Podpe¢ — Arheolosko najdisce
Ljubljanica velja rezim, dolo¢en z Odlokom o razglasitvi
struge reke Ljubljanice ter njenega pritoka Ljubije, vkljuéno
z bregovi, in obmocja stare struge Ljubljanice, za kulturni
spomenik drzavnega pomena (Ur. l. RS,
§t. 115/03, 103/05 in 16/08 — ZVKD-1).
Za kulturni spomenik Verd — Mikl€eva ka$ca velja rezim,
dolo¢en z Odlo¢bo o kulturnem spomeniku (odlocba, §t.
1241/75).
Za registrirano kulturno dedi8¢ino navedeno v drugem
odstavku tega ¢€lena velja varstveni rezim, dolo¢en v OPN.
Pri oznaCevanju kulturnih spomenikov velja Pravilnik o
oznacevanju kulturnih spomenikov (Ur. I. RS, §t. 57/11)

skupaj s Priroénikom za oznagevanje kulturnih
spomenikov.
Kulturna dedis¢ina se med gradnjo varuje pred

poskodovanjem in uni¢enjem.

Za vsak poseg v obmocju OPPN je treba pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje po
predpisih s podrocja varstva kulturne dediscine.

86. Clen
(arheoloska najdisca)

Arheoloska najdiS¢a se varujejo pred posegi ali uporabo, ki
bi lahko poskodovali arheoloSke ostaline ali spremenili
njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je
predvsem: odkopavati in zasipavati teren, globoko orati,
rigolati, meliorirati kmetijska zemljis€a, graditi gozdne
vlake, poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
ribariti z globinsko vle€no mrezo in se sidrati, gospodarsko
izkoriS€ati rudnine oziroma kamnine in postavljati ali graditi
trajne ali zaCasne objekte, vkljuéno z nadzemno in
podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak,
razen kadar so ti nujni za ucinkovito ohranjanje in
prezentacijo arheoloSkega najdis¢a.
Izjiemoma so dovoljeni posegi v arheoloska najdis¢a, ki so
hkrati stavbna zemljis€¢a znotraj naselij, in v prostor robnih
delov najdis¢:

- &e ni mozno najti drugih resitev ali

- Ce se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih

arheolo$kih raziskav izkaze, da je zemljiS¢e mogoce
sprostiti za gradnjo.

Posegi in dejavnosti v prostoru se nacrtujejo in izvajajo
tako, da se arheoloSka najdis¢a ohranjajo.

Za posege v ArheoloSko najdis¢e Verd mora investitor

pridobiti tudi kulturno-varstveno soglasje za raziskavo in
odstranitev kulturne dediscine, ki ga izda minister, pristojen
za podro¢je kulturne dediS¢ine. Obseg in faznost
predhodnih arheoloskih raziskav doloci pristojna obmoc&na
enota Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije z
izdajo kulturnovarstvenih pogojev. Stroske predhodne
arheoloSke raziskave nosi investitor, e predpisi o varstvu
kulturne dedis¢ine ne dolo¢ajo drugace.

StroSke zavarovalne arheoloske raziskave, dokumentiranja
arheolo$kih najdb in nujne zasc¢ite najdb nosi investitor, e
predpisi o varstvu kulturne dediS¢ine ne dolo¢ajo drugace.
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujo€ sploSni
arheoloSki  varstveni rezim, ki  najditelja/lastnika
zemljiS€a/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju
dediscine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoSkodovano na
mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto
Zavoda za varstvo kulturne dedisc¢ine Slovenije, ki situacijo
dokumentira v skladu z dolocili arheoloSke stroke. V
primeru odkritja arheoloSkih ostalin, ki jim grozi nevarnost
poskodovanja ali uni€enja, lahko pristojni organ to
zemljiS¢e z izdajo odlo¢be doloCi za arheolosko najdisce,
dokler se ne opravijo raziskave arheoloskih ostalin oz. se
omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljis¢a, ki
ogroza obstoj arheoloske ostaline.
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7. RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,

@)

@)

®)

1)

@)

®)

@)

@)

@)

)

®)

NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

87. Clen
(varstvo tal)

Varstvo tal pred onesnaZenjem se izvaja v skladu z
veljavnimi predpisi in pogoji tega odloka, dolo¢enimi v
pogojih za komunalno urejanje.

Rodovitno prst z obmocja gradnje je treba deponirati za
rekultivacijo in sanacijo zemlji§¢a po gradnji. Deponijo je
treba urediti tako, da se ohranja rodovitnost in koli¢ina prsti
in tako, da je prst zaScitena pred onesnazenjem in erozijo.
Na odkopnih povrsinah je treba po zaklju€enih delih izvesti
proti erozijske ukrepe kot so zatravitev razgaljenih povrsin,
odvodnjavanje padavinskih vod in podobno.

88. Clen
(varstvo voda in vodnih virov)

Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali za¢asno vplival na
vodni rezim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno
soglasje.

Vse obstojece vodne vire je treba ohraniti, varovati pred
onesnazevanjem in jih vzdrzevati za oskrbo v izrednih
razmerah in za pozarno varnost.

Odlaganje izkopnega ali odpadnega gradbenega materiala
v vodotoke ni dopustno.

89. ¢len
(varstvo pred hrupom)

Dopustni so posegi, ¢e hrup, ki ga povzro€ajo, ne preseze
ravni hrupa, kot ga dopus€a uredba o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju. Obmocja varstva pred hrupom so
dolo¢ena v skladu z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Ur. I. RS, &t. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10)
za posamezne podrobnejSe namenske rabe prostora.
OPPN povzema z OPN dolo¢ene stopnje varstva pred
hrupom:
- na obmocju stavbnih zemljiS¢ se doloca Ill. stopnja

varstva pred hrupom,
- na obmocju PC se dolo¢a IV. stopnja varstva pred

hrupom.

90. ¢len
(ohranjanje narave)

Na obmocju OPPN so naslednje naravne vrednote in

varovana obmocja ohranjanja narave:

- zavarovano obmocje Krajinski park Ljubljansko barje in
naravni spomenik Ljubljanica (Uredba o Krajinskem
parku Ljubljansko barje, Ur. I. RS, §t. 112/08),

- zavarovano obmocje naravni spomenik - PovrSine z
dendroloSko pomembnimi drevesi v parku v Verdu z
novozasajeno lipo - Tilia platyphyllos (Odlok o
razglasitvi dreves za dendroloSke naravne spomenike
(Nas casopis, §t. 400/12),

- naravni vrednoti Ljubljanica - ident. §t. 167 in Verd -
drevesa v parku - ident. &t. 7594 (Pravilnik o doloditvi
in varstvu naravnih vrednot, Ur. |. RS, §t. 111/04, 70/06,
58/09, 93/10, 13/15);

- posebno varstveno obmocje Ljubljansko barje - ident.st.
S13000271 (Uredba o posebnih varstvenih obmodgjih
(obmogjih Natura 2000), Ur. |. RS, 49/04, 110/04, 59/07,
43/08, 8/12, 33/13, 35/13-popr., 39/13-0dl.US, 3/14,
21/16).

Ohranjanje naravnih vrednot in varovanih obmodij

ohranjanja narave se izvaja na podlagi predpisov za

ohranjanje narave.

Pri nacrtovanju in urejanju Kotnik - Lenarci¢evega parka naj

se upostevajo Se naravovarstvene smernice za varstvo

dreves:

- v JZ delu parka naj se ne posega v rastiSCe ginka, ki je
najvrednejSe drevo v parku;


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0485

- pri morebitnem izkopavanju v obmocju koreninskih
sistemov dreves v parku naj se izvaja ro¢ni ali drug manj
destruktiven izkop;

- vprimeru razkritja korenin priizvajanju del, naj se z njimi
pazljivo ravna, korenine med posegom in po njem ne
smejo ostati odkrite. Treba jih je zascititi pred izsusSitvijo
in mrazom ter jih ¢im prej spet zakriti.- morebitne
poskodbe korenin je treba ¢im prej strokovno oskrbeti.
Poskodovane korenine se zasciti pred izsuSitvijo z
navlazeno juto, filcem ali Zakljevino. Paziti je treba, da
ne pridejo v stik s cementnim mlekom ali drugim
koreninam Skodljivim sredstvom;

- na obmodju rastiS¢ dreves (t.j. pravokotna projekcija
kroSnje +1 m) naj se ne izvaja tlakovanj.

(4) Za vse posege na obmocju naravnih vrednot in varovanih
obmoc¢jih  ohranjanja narave je treba pridobiti
naravovarstveno soglasje.

8. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO, VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI TER VARSTVO
PRED POZAROM

91. ¢len

(1) S posegi v prostor je treba prepreCevati tiste, ki bi lahko
bistveno spremenili funkcioniranje v prostoru v primerih
elementarnih nesre¢ (poplav, plazov, potresov, izlitij
nevarnih snovi ipd.) ali vojnega ogrozanja.

(2) Pri projektiranju in gradnji objektov morajo biti upoStevani
prostorski in gradbeno tehni¢ni ukrepi, s katerimi bodo
zagotovljeni:

- pogoji za varen umik ljudi in premozZenja iz objekta
(ustrezna kapaciteta poti umika, ustrezna razporeditev
poti umika, ustrezno Stevilo poti umika, ustrezne
dostope do poti umika);

- potrebni odmiki med objekti, ki upoStevajo smernice in
na osnovi teh postavljene ustrezne poZarne locCitve
objektov s katerimi se zagotavlja omejevanje Sirjenja
ognja ob pozaru;

- zadostna oskrba z vodo, ki upoSteva ognje odpornost
konstrukcije objekta in gorljivih materialov v objektu in
predvideno prostornino objekta oziroma najvecjega

pozarnega sektorja (pozarna voda mora biti
zagotovljena ali iz vodovodnega omrezja ali z drugimi
tehniénim  reSitvami; pozarna voda mora biti

zagotovljena pred tehni¢nim pregledom objektov).

(3) Pri projektiranju in gradnji objektov morajo biti upoStevana
pozarna tveganja:

- pove€ana moznost uporabe pozarno nevarnih snovi in
tehnoloskih postopkov mora biti zajeta in se omejuje na
dolo€ene posamezne prostore, kateri morajo imeti
definirane gradbene in tehnoloske ukrepe;

- intervencijski dostopi morajo imeti nosilnost poti
minimalno 10 ton osnega pritiska, minimalna Sirina poti
3,5 m, svetla viSina poti minimalno 3,5 m na katerikoli
tocki, odmik od objektov je minimalno 3 m in
maksimalno 9 m z ustreznimi vzdolznimi in pre¢nimi
nakloni;

- postavitvene povrSine (za nosilnost osnega pritiska 10
ton) in z ustreznimi vzdolznimi in precnimi nakloni
zajemajo minimalno Sirino 3,5 m, na strani od objektov
pa je ob postavitveni povrSini pas proste povrsine Sirine
2 m potreben za manipulacijo gasilske lestve;
postavitvene povrSine za pozarna intervencijska vozila
so dopustna na vseh javnih povrsinah;

- s povrSinami za umik ljudi, predvidenimi na zunanjih
dvoriS¢nih in parkirnih povrsinah.

(4) Za intervencijski promet in intervencijske dostope do
objektov se namenjajo obstoje€e in nacrtovane prometne
povrsine. Intervencijski dostop do Ljubljanice je po poti med
objektoma s h.5t. 8 in 12.

(5) V delu obmodgja so nujne omejitve iz varnostnih in tehni¢nih

vzrokov in sicer je treba za vsako novogradnjo visoko nad
18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva
pristojnega za obrambo.

92. ¢len
(poplavna obmocja)

(1) Obmocje ob Ljubljanici je ogrozeno s poplavami in ima
dolo¢ene razrede poplavne nevarnosti.

(2) Poplavna obmocja in razredi poplavne nevarnosti so
doloCeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in
potrjenih strokovnih podlag: Poplavna Studija za obmocje
obcine Vrhnika, HidroloSko-hidravli¢na Studija s predlogom
ukrepov za obmocje Obcinskega prostorskega nacrta za
obmocje Obcine Vrhnika (april 2011, dopolnitev 2013).

(3) Na poplavnem obmocju so dopustni posegi v prostor in
dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred $kodljivim
delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuscajo
predpisi o vodah in pod pogoji, ki jih dolo¢ajo ti predpisi.

(4) V obmo¢ju majhne poplavne nevarnosti je gradnja
dopustna z upostevanjem pogojev iz vodnega soglasja.

(5) V obmo¢ju srednje poplavne nevarnosti je gradnja objektov
dopustna na obmogju strnjeno grajenih stavb enakovrstne
namembnosti in kadar je mogoce s predhodno izvedenimi
omilitvenimi ukrepi in v skladu s smernicami ali pogoiji
vodnega soglasja zagotoviti, da vpliv nartovanega posega
Vv prostor ni bistven.

93. ¢len
(varstvo pred potresi)

Objekti morajo biti protipotresno projektirani in grajeni,
upostevajo€ projektni pospesek 0,225.

9. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV
94, ¢len

(1) Gradnja in drugi posegi v prostor se lahko izvajajo
neodvisno en od drugega.

(2) Ureditve javnih povrsin in GJI se lahko izvajajo v vec
etapah, katerih zaokroZzenost se dologi na podlagi
funkcionalnih  zahtev, fizicnih razmer za izvedljivost
posamezne etape in razpolozljivih sredstev.

(3) Ureditve javne GJI naj vsebujejo tudi izvedbo komunalnih
in energetskih prikljuckov za objekte ob ulici ali javni
povrsini, prikljucki se izvedejo do parcelne meje, tako da se
objekti kasneje lahko prikljucijo brez poseganja v javno
povrSino. Ureditve komunalne in druge gospodarske
infrastrukture se izvajajo pred ali soasno z izgradnjo
posamicnih objektov.

10. KONENE DOLOCEBE
95. ¢len

OPPN Verd je stalno na vpogled na Ob¢ini Vrhnika, oddelku
pristojnemu za prostor.
96. ¢len

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inSpekcijske sluzbe
97. ¢len

Ta odlok za¢ne veljati osmi dan po objavi v NaSem Casopisu.
Odlok se objavi tudi na spletni strani Ob¢ine Vrhnika.

Stevilka:
Datum:

Zupan Obgine Vrhnika
Stojan Jakin
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12.

20.

29.

53.

. OBRAZLOZITVE CLENOV

do 5. ¢len vsebujejo sploSne doloCbe, ki navajajo pravno
podlago, vsebino odloka in OPPN in pomen izrazov.

in 7. ¢len opisujeta prostorsko ureditev — obmocje in namen
prenove naselja.

¢len opisuje vplive in povezave prostorskih ureditev s
sosednjimi obmod;ji.

do 11. ¢len doloc¢ajo vrste gradenj in dejavnosti.

do 19. ¢len dolo¢ajo urbanistiéne pogoje po ureditvenih
obmocjih znotraj obmocja OPPN.

do 28. ¢len dolo¢ajo skupne arhitekturne pogoje za
oblikovanije in gradnjo objektov.

do 52. ¢len doloCajo posebne pogoje za oblikovanje in
gradnjo objektov.

do 60. ¢len dolo¢ajo posebne pogoje za oblikovanje in
gradnjo objektov stavbne dediS¢ine.

61.

69.

72.

73.

85.

87.

91.

94.

95.

do 68. ¢&len doloCajo pogoje za pomozne objekte in
vzdrZevalna dela.

do 71. ¢len dolo¢ajo pogoje za urejanje zunanjih povrsin.
¢len dolo¢a pogoje za parcelacijo.

do 84. ¢len doloCajo pogoje glede prikljuc¢evanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

in 86. ¢len doloCata pogoje za varstvo kulturne dedisc€ine.
do 90. ¢len dolo¢ajo pogoje za varstvo okolja in narave.

do 93. ¢len doloc¢ajo pogoje za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrecami.

¢len doloca etapnost izvedbe OPPN.

do 97. ¢len vsebujejo konéne dolocbe, ki dolo¢ajo vpogled,
nadzor in veljavnost odloka.

IV. PREDLOG CLANOM OBCINSKEGA SVETA OBCINE VRHNIKA

Obcinskemu svetu Obcine Vrhnika se predlaga naslednji

Priloge:

Karta 4: Ureditvene enote
Karta 5: Ureditvena situacija
Karta 6.1: Prometna situacija
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SKLEP:

Sprejme se Odlok o Ob€inskem podrobnem prostorskem
nacrtu za prenovo vaskega jedra naselja Verd.

Zupan
Obgine Vrhnika
Stojan Jakin, L.r.
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ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA

ﬂ IN VARSTVO NARAVNE IN
43-. KULTURNE DEDISCINE
Trzaska cesta 1,1360 VRHNIKA

OBCINA VRHNIKA
OBCINSKI SVET
Stevilka: 3505-37/2015 (5-08)

Datum: 28. 11.2017

tel.: 01/7555-410. fax: 01/7505-158

CLANOM OBCINSKEGA SVETA
OBCINE VRHNIKA

ZADEVA: Predlog Odloka o Ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu za
prenovo vaskega jedra naselja Verd

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne MNENJE:

dedis¢ine je na 16. seji, dne 27. 11. 2017 obravnaval Predlog

Odloka o Obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za prenovo Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne

vaskega jedra naselja Verd ter sprejel naslednje dedis¢ine je obravnaval predlog Odloka o Obc¢inskem
podrobnem prostorskem nacrtu za prenovo vaskega jedra
naselja Verd in ga posreduje Obc¢inskemu svetu Obcine
Vrhnika v obravnavo in sprejem.

Predsednik odbora
Andrej Kos, L.r.
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TrzasSka cesta 1,1360 VRHNIKA

OBCINA VRHNIKA tel.: 01/7555-412, fax: 01/7505-158
ZUPAN e-posta: zupan.obcina@vrhnika.si
Stevilka: 3500-3/2017 (5-08)
Datum: 28.11.2017

CLANOM OBCINSKEGA SVETA
OBCINE VRHNIKA

ZADEVA: Predlog Tehni€énih popravkov Odloka o Ob€inskem prostorskem naértu Obg¢ine Vrhnika

PRAVNA PODLAGA:
Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (Ur. I. RS, &t.
112/05 — UPB, 102/07, 109/09, 38/10 — ZUKN)
Statut Obc¢ine Vrhnika (Na$ Casopis, §t. 430/15)
Poslovnik Obginskega sveta Obcine Vrhnika (Na$
Casopis, §t. 430/15)

NAMEN:
Obravnava in sprejem

POROCEVALKA:
Aleksandra Rode Tursi¢, vodja Oddelka za prostor

OBRAZLOZITEV:

I UvoD

1. Ocena stanja in razlogi za tehniéne popravke
POPRAVEK 45. CLENA

Popravek 45. €lena, stavek »Ta dolocila se ne upoStevajo na
obmocjih EUP za pocitniSke hiSe (SP).« je bil predmet Odloka o

spremembah in dopolnitvah Obcinskega prostorskega nacrta
Obgine Vrhnika (Ur. list RS, st. 53/15).

Pri pripravi odloka je priSlo do napake. Stavek je bil dodan
Cistopisu odloka, ki je bil priloga gradiva, izpadel pa je iz Odloka
o spremembah in dopolnitvah, ki je bil objavljen v Uraden listu
RS.

POPRAVEK 86. CLENA

86. ¢len Odloka o OPN dolo¢a posege, ki so dopustni na
obmogjih, ki se urejajo z obcinskimi podrobnimi prostorskimi
nacrti  (OPPN). Dopusten poseg so tudi rekonstrukcija,
vzdrzevanije in odstranitev GJI.

Kot dopusten poseg se dodaja $e novogradnja GJI v obmocju
obstojece javne ceste, ki se nanaSa na obmocja OPPN, ki se
pripravljajo na obmocjih obstoje¢ih naselij (npr. OPPN za
prenovo naselja), ter gradnja prikljuckov na GJI, ker gre za
manjSe posege Vv prostor, ki ne vplivajo na izdelavo in izvedbo
OPPN.

2. Stroski priprave tehniénih popravkov
StroSek predstavlja objava Tehni¢nih popravkov v Uradnem listu
RS. StroSek krije Obc¢ina Vrhnika.

Il.  BESEDILO TEHNICNIH POPRAVKOV

Obcinski svet Obcine Vrhnika je na podlagi 22. ¢lena Statuta
Obcine Vrhnika (Na$ ¢asopis, §t. 430/15) na ... seji dne ... sprejel

TEHNICNA POPRAVKA
Odloka o Obéinskem prostorskem naértu Ob¢ine Vrhnika

1. Clen
S tema tehni¢nima popravkoma se popravi Odlok o Ob¢inskem
prostorskem nacrtu Obcine Vrhnika.

2. ¢len
Popravi se prvi odstavek 45. ¢lena odloka, tako da se doda nov
zadnji stavek, ki se glasi: »Ta dolo€ila se ne upoStevajo na
obmocgjih EUP za pocitniSke hise (SP).«.

3. ¢len
Popravi se 5. alineja prvega odstavka 86. ¢lena odloka, in sicer
tako, da se po popravku glasi: » - rekonstrukcija, vzdrzevanje in
odstranitev GJI, novogradnja GJI v obmocju obstojee javne
ceste ter gradnja priklju¢kov na GJI,«.

4. ¢len
Tehni¢na popravka se objavita v Uradnem listu RS in zaCneta
veljati dan po objavi.

Stevilka: 3500-3/2017 (5-08)
Datum:
Zupan
Obgine Vrhnika
Stojan Jakin

. PREDLOG OBCINSKEMU SVETU OBCINE VRHNIKA

Obcinskemu svetu Obcine Vrhnika predlagam naslednji

Priloga:

SKLEP:
Sprejmeta se Tehniéna popravka Odloka o Obéinskem
prostorskem nacértu Ob¢ine Vrhnika.

Zupan
Obgcine Vrhnika
Stojan Jakin, L.r.

- Mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstva naravne in kulturne dedisc¢ine
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. ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA
m IN VARSTVO NARAVNE IN
== KULTURNE DEDISGINE
OBCINA VRHNIKA Trzagka cesta 1,1360 VRHNIKA
OBCINSKI SVET tel.: 01/7555-410. fax: 01/7505-158

Stevilka: 3500-3/2017 (5-08)
Datum: 28. 11. 2017

CLANOM OBCINSKEGA SVETA
OBCINE VRHNIKA

ZADEVA: Predlog Tehniénih popravkov Odloka o Obcinskem prostorskem nacrtu
Ob¢ine Vrhnika

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne MNENJE:

dedis¢ine je na 16. seji, dne 27. 11. 2017, obravnaval Predlog

Tehni¢nih popravkov Odloka o Obcginskem prostorskem nacrtu Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne

Obcine Vrhnika ter sprejel naslednje dedis€ine je obravnaval predlog Tehniénih popravkov
Odloka o Obéinskem prostorskem nacrtu Ob¢ine Vrhnika in
jih  posreduje Obcinskemu svetu Obcine Vrhnika v
obravnavo in sprejem.

Predsednik odbora
Andrej Kos I.r.
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VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE
— DEDISCINE
OBCINA VRHNIKA Trzaska cesta 1,1360 VRHNIKA
OBCINSKI SVET tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158

Stevilka: 3505-6/2016 (5-06)
Datum: 28. 11. 2017

m ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN
.

CLANOM OBCINSKEGA SVETA
OBCINE VRHNIKA

ZADEVA: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
nacértu Gabrée 2 na Vrhniki

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne MNENJE:

dediScine je na 16. seji, dne 27. 12. 2017 obravnaval Predlog

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne
nacrtu Gabrce 2 na Vrhniki ter sprejel naslednje dediscine je obravnaval predlog Odloka o spremembah in

dopolnitvah Odloka o zazidalnem naértu Gabrée 2 na Vrhniki
in ga kot primernega posreduje v obravhavo Obcéinskemu
svetu Ob¢ine Vrhnika.

Predsednik odbora
Andrej Kos, I.r.
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