Objavijeno v Nasem casopisu §t. 471/19 z dne, 27. 5. 2019

Na podlagi 273. ¢lena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, §t. 61/17) in 22.
Clena Statuta Obcine Vrhnika (Na$ ¢asopis, St. 430/15) je Obcinski svet ObCine Vrhnika na 5.
redni seji dne 16. 5. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ob€inskem lokacijskem naértu za
trgovino z zivili Hofer na Vrhniki

l. SPLOSNE DOLOCBE

1. &len

(1) S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ob&inskem lokacijskem nacrtu za
trgovino z Zivili Hofer na Vrhniki (Uradni list RS, &t. 54/2007; v nadaljevanju OLN Hofer).

(2) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obcinskem lokacijskem nacrtu za
trgovino z Zivili Hofer na Vrhniki (v nadaljevanju SD OLN Hofer) je izdelalo podjetje
OSA arhitekti d.o.o., &t. projekta 17-223, marec 2019.

2. ¢len

(1) Odlok SD OLN Hofer vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafi¢ni del.

(2) Grafi¢ni del obsega:
izsek iz graficnega dela obcinskega prostorskega nacrta s prikazom prostorske
ureditve v SirSem obmocju, M 1:2000, list: 01/1,

- ureditveno obmocdje z naértom parcelacije, M 1:500, list 02/1,

- umestitev nacrtovane ureditve prostor, M 1:500, list 03/1,

- zasnhova prometne infrastrukture, M 1: 500, list 05/1,

- zasnhova komunalne in energetske infrastrukture, M 1: 500, list 06/1.

3. ¢len
Prlloge SD OLN Hofer so:
izvle€ek iz strateSkega prostorskega akta,
- prikaz stanja prostora,
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazlozitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev SD OLN Hofer,
- povzetek za javnost.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. ¢len

V besedilu 5. ¢lena se besedilo: “trgovine z Zivili” nadomesti z besedilom: “trgovskih objektov
in bencinske Crpalke”.

5. ¢len

Naslov 6. Clena se spremeni tako, da se glasi:
“(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo trgovskega objekta z Zivili Hofer).”.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915

6. ¢len

Za 6. ¢lenom se doda novi 6. a Clen, ki se glasi:
“6. a Clen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo dodatnega trgovskega objekta)

(1) Dodatni trgovski objekt je predviden na severovzhodnem delu ureditvenega obmocja.

(2) Objekt mora biti odmaknjen najmanj 10 m od roba cestnega sveta avtoceste.

(3) Objekt ima trapezni gabarit z najvecjimi dovoljenimi dimenzijami 23,51 m — 23,00
m/33,50 m (0,50 m). Objekt je lahko tudi manjsi.

(4) Obijekt je pritlicen. ViSinski gabarit mora biti usklajen z obstoje€im trgovskim objektom
Hofer.

(5) Visina gotovih tal pritli¢ja je na absolutni viSinski koti 338.60 m, venec strehe pa je 5,46
m nad koto pritli¢ja.

(6) Vhod je na SZ strani objekta, servisni vhodi pa so predvideni na JZ ali SV strani.

(7) Oblikovanije:

- Fasade: betonski montazni elementi svetle barve in steklo ali montazni sendvi¢ paneli
in steklo, oblikovani v skladu z oblikovanjem trgovskih objektov investitorja. Nad
vhodom je dovoljen konzolni nadstresek Sirine najvec 2,50 m;

- Streha je ravna ali z minimalnim naklonom;

-V varovalnem pasu AC ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali
naprav za slikovno ali zvo&no obves&anje in oglasSevanje.”.

7. ¢len

Za 6. Clenom se doda novi 6. b Clen, ki se glasi:
“6. b Clen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo bencinskega servisa)

(1) Samopostrezni bencinski servis se izvede v severovzhodnem delu ureditvenega
obmocdja.

(2) Maksimalne tlorisne dimenzije objekta / nadstresnice so 7,90 m x 14, 50 m.

(3) Visinski gabariti:

- ViSinska kota povozne povrSine (pod nadstresnico) je na 338,60 n.m.

- ViSinska kota zgornjega roba nadstreSnice je 5,70 m nad koto povozne povrsine.

(4) Streha nadstreSnice je ravna z minimalnim naklonom.

8. ¢len

Prvi stavek tretjega odstavka 10. ¢lena se nhadomesti z novim, ki se glasi:
“Za mirojuci promet je predvideno 99 parkirnih mest, od tega je 5 parkirnih mest rezerviranih
za funkcionalno ovirane osebe.”.

9. ¢len

11. ¢len se nadomesti z novim, ki se glasi:
“11. ¢len
(skupne doloc¢be)

(1) Objekt trgovine z zivili Hofer se prikljui na javna omrezja za oskrbo z vodo, odvajanje
sanitarnih in meteornih voda, oskrbo z elektricno energijo, oskrbo s plinom ter na
telekomunikacijsko omrezje.



(2) Dodatni trgovski objekt se prikljuCi na javha omrezZja za oskrbo z vodo, odvajanje
sanitarnih in meteornih voda, oskrbo z elektricno energijo ter na telekomunikacijsko
omrezje.

(3) Objekt samopostreZznega bencinskega servisa se prikljuci na javha omreZja za oskrbo
z elektriéno energijo, telekomunikacijsko omreZje in omrezZje za odvajanje meteornih
voda.

(4) Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav
mora biti v skladu s tem odlokom oz. s projektnimi pogoji posameznih upravljalcev
omrezij.

(5) Pred gradnjo se morajo obstojeCi vodi javne infrastrukture evidentirati, zas¢ititi oz.
ustrezno prestaviti pod nadzorom upravljalca infrastrukturnega omrezja.

(6) Krizanja se morajo praviloma izvesti pravokotno oz. s &im manj8im odstopanjem od
pravega kota.

(7) Pred izvedbo priklju¢ka na javno infrastrukturno omrezje je potrebno pridobiti soglasje
upravljalca tega omrezja.

(8) Ob izvedbi so dopustna odstopanja od poteka tras, lokacij predvidenih naprav ter
ostalih tehni¢nih elementov infrastrukturnega omrezja, v kolikor so nove resSitve
ustreznejSe s tehni€nega vidika, vidika prostorske umestitve ter so pridobljena soglasja
upravljalca omrezja.”.

10. ¢len

12. ¢len se nadomesti z novim, ki se glasi:
“12. ¢len
(projektne resitve za javno gospodarsko in drugo infrastrukturo)

(1) Vodovod:

- Na obmoc¢ju lokacijskega naérta je vodovod zasnovan krozno s priklju¢kom na
sekundarni vodovod ob Ljubljanski cesti in na vodovod v obmoc¢ju trgovskega centra
Spar. Izjema je dodatni trgovski objekt, ki ima predviden prikljuek iz obstojeCega jaska,
ki se nahaja na SZ delu ureditvenega obmodja;

- Pri naértovanju in gradnji je potrebno upostevati odmike in krizanja vodovodnega
omrezja z ostalimi komunalnimi vodi, ter ostale pogoje v skladu s Pravilnikom o tehni¢ni
izvedbi vodovodnih objektov in naprav centralnega vodovoda v Ob¢ini Vrhnika, Log —
Dragomer in Borovnica (maj 2016);

- Minimalni odmik objekta od vodovoda je 5 m;

- Prestavitev obstojeCega vodovodnega omrezja, v kolikor je potrebno, se izvede na
racun investitorja;

- Odcep se izvede s cevjo PE fi 110. Kjer se na primarni javni vodovod naveze
sekundarni javni vodovod je potrebno namestiti LTZ “T” kose in sektorske ventile;

- Zunaniji vodomerni jasek mora biti ustreznih dimenzij, pokrit s pokrovom lahke izvedbe
ter toplotno izoliran. Pred vodomerom se vgradi lovilce nesnage, za vodomerom pa
nepovratni ventil. JaSek mora imeti urejen odtok odvecne vode v primeru okvare ali
izpusta vode iz omrezja;

- Priklju€evanje na javno vodovodno omrezje mora biti izvedeno na nacin, da ne pride
do prekinitve na obstoje€em vodovodnem omrezju. Nadzor nad izvedbo prikljucka
izvede upravljalec vodovoda.

(2) Fekalna kanalizacija:

- Kanalizacija je naCrtovana v lo¢enem sistemu;

- Preko severnega dela ureditvenega obmocja poteka obstoje¢ F — kanal. Horizontalni
odmik objektov od glavnega kolektorja F-kanala znasa min. 5,0 m. F kanala ni dopustno
prestaviti;

- Ob gradnji je potrebno varovati obstojeCe prikljucke, vode in naprave za odvajanje
odpadnih fekalnih voda, oz. jih ustrezno prestaviti. Gradnja in posegi ne smejo ovirati
delovanja obstojeCega kanalizacijskega omreZja.



(4)

Odpadne fekalne vode iz obstojeCega trgovskega objekta so speljane v sekundarni
fekalni kanal, ki se preko revizijskega jaska priklju€uje na obstoje¢ F — kanal;

Odvod odpadnih fekalnih vod za dodatni trgovski objekt se uredi preko obstojeega
jaska na obstojeci sekundarni kanal.

Odvod odpadnih meteornih voda (razen voda s streSin) za samopostrezni bencinski
servis se uredi v obstojec jaSek fekalne kanalizacije;

Revizijski jaski morajo biti dimenzij fi 80 cm z ustreznim pokrovom in vedno dostopni
za CiSCenje ali pregled. V primeru, da je globina jaska manj$a od 1,0 m, se lahko zgradi
jasek min. dimenzij fi 60 cm;

Za kanal se uporabi cev min. dimenzij fi 160 mm.

V primeru, da je objekt predviden pod nivojem terena, oziroma obstaja nevarnost
preplavitve zaradi visokih voda v javnem kanalu, se predvidi ustrezna zascita (povratna
zaklopka);

Odpadne vode morajo ustrezati pogojem za prikljucitev na javni kanal, navedenim v
veljavnih predpisih;

Nad kanalom niso dovoljeni gradbeni posegi, nasipi ali odvozi materiala, gradnja ograj,
podpornih zidov in ostalih komunalnih vodov;

Investitor mora preveriti hidravliko in stanje obstoje€ega internega kanalizacijskega
omrezja na obmocju Hofer in ga po potrebi sanirati.

Meteorna kanalizacija:

Padavinske vode s streSnih povrSin objektov se odvajajo v sekundarni meteorni kanal
na vzhodni strani obmocja in v zadrzevalnik visokih voda na juzni strani obmocja.
Meteorne odpadne vode z utrjenih, prometnih, manipulativnih in parkirnih povrsin ter
povrSin bencinskega servisa se vodi preko lovilcev olj in mas€ob ter peskolovov v
zadrzevalnik visokih voda na J strani ureditvenega obmocja oz. v obstoje¢ fekalni
kanal; zagotovljeno mora biti redno vzdrzevanije lovilca olj;

Odpadne vode morajo ustrezati pogojem za prikljucitev na javni kanal, navedenim v
veljavnih predpisih.

Elektrika:

Obravnavano obmocje je napajano preko internih podzemnih NN vodov iz
transformatorske postaje (TP) Spar Vrhnika;

Preko obravnavanega obmodéja poteka obstoje¢i SN podzemni vod v kabelski
kanalizaciji. Po vzhodni strani ureditvenega obmocdja poteka preko zeml;jis¢ §t. 2937/10
in 2937/11, obe k.o. Vrhnika srednjenapetostni (SN) zemeljski vod, ki je sestavni del
izvoda DV Dragomer in oskrbuje transformatorske postaje 20/0,4kV v neposredni
okolici ureditvenega obmodja. Za ta odsek SN zemeljskega voda bo skladno z
omenjenimi predpisi in standardi potrebno zagotoviti ustrezno minimalno oddaljenost
predvidenih objektov in morebitne spremljajoCe infrastrukture od voda oziroma po
potrebi ustrezen umik le tega;

Na severnem delu ureditvenega obmocja stoji na zemljis¢u §t. 2937/10 k. o. Vrhnika
betonski drog (BD), na katerem je narejen prehod zemeljskega KB Dragomer v
nadzemni vod DV Dragomer. Za ta odsek SN nadzemnega voda bo skladno z
omenjenimi predpisi in standardi potrebna prestavitev BD voda na drugo stran cestisCa
in podaljSanje zemeljskega voda v kabelski kanalizaciji pod cestiS¢em do nove lokacije
BD. Potrebno je zagotoviti zadosten odmik predvidenih objektov;

Preko vzhodnega dela ureditvenega obmocja poteka 20 kV daljnovod v kabelski
kanalizaciji;

Oskrba objektov je nacrtovana po zemeljskih NN kablih /priklju¢kih iz TP postaje
locirane izven ureditvenega obmodja;

Dodatni trgovski objekt in samopostrezni bencinski servis se prikljuCujeta na elektro
omrezje iz obstojeCega jaska na V strani ureditvenega obmocja;

Postavitev prikljuéno merilnih omaric, ki po potrebi omogocajo vgradnjo vecjega Stevila
merilnih mest, je potrebno zagotoviti na stalno dostopnem mestu;



- Vsi predvideni zemeljski vodi, ki bodo potekali pod povoznimi povrS§inami oziroma bodo
krizali komunalne vode, se uvle€ejo v njim namenjeno kabelsko kanalizacijo s
kabelskimi jaski ustreznih dimenzij;

- Potrasi NN zemeljskih vodov je potrebno poloZiti ozemljitveni valjanec Fe-Zn 4x25 mm.

(5) Plin

- Ogravanje trgovskega objekta z Zivili Hofer je omogoc&eno s priklju¢kom na plinovod, ki
poteka po Ljubljanski cesti;

- Prikljuek na plin za dodatni trgovski objekt in objekt samopostreZznega bencinskega
servisa ni predviden.

(6) Telekomunikacijsko omrezje

- Trgovski objekt z Zivili Hofer je priklju¢en na telekomunikacijsko omrezje, ki poteka po
Ljubljanski cesti;

- Dodatni trgovski objekt in tehnolo3ki objekt bencinskega servisa se prikljuCujeta na
telekomunikacijsko omrezje iz obsojeCega jaska na juzni strani ureditvenega obmocja

(7) Zbiranje komunalnih in nekomunalnih odpadkov:

- Pod nadstredkom trgovskega objekta z Zivili Hofer je predviden prostor za postavitev
posod za odpadke;

- Prostor za posode za odpadke mora biti dostopen za specialna komunalna vozila;

- Zagotovljeno mora biti lo¢eno zbiranje odpadkov.

(8) Javna razsvetljava:

- Znotraj ureditvenega obmodja ni predvidena javna razsvetljava;

- Predvidena je interna razsvetljava prometnih, manipulativnih in parkirnih povrsin;

- Razsvetljava mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleS€anja in svetlobnega
onesnazevanja v skladu s predpisi.”.

11. élen

Za 13. ¢lenom se doda novi 13. a Clen, ki se glasi:
»13. a ¢len
(varstvo kulturne dedis€ine)

Ureditveno obmogje sega na obmodje arheoloskega najdiséa Nauportus (ESD 844). Zaradi
izvedbe strokovnega konservatorskega nadzora je potrebno 14 dni pred pri¢etkom gradbenih
del o tem pisno obvestiti ZVKDS OE Ljubljana.".

12. ¢len

15. ¢lenu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

“(3) DARS d.d. ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nove objekte in
njihove funkcionalne povrsine, kot tudi ne zas¢ite pred drugimi vlivi (prah, vibracije), ki so ali
bodo posledica obratovanja AC. Izvedba ukrepov za za$¢ito objektov je obveznost investitorjev
novih objektov.”.

13. Clen
17. €lenu se doda nov Sesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Pri nacrtovanju in gradnji postaj za preskrbo motornih vozil z gorivom je treba upoStevati
dolocbe Pravilnika o tehni¢nih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih
vozil z gorivi (Ur. List RS, &t. 111/09, 61/17 — GZ). “.

14. ¢len

Prvi odstavek 19. ¢lena se nadomesti z novim, ki se glasi:



“(1) Gradnja bo potekala v ve¢ etapah. V prvi etapi bo potekala gradnja trgovine Hofer s
pripadajo¢imi zunanjimi ureditvami in infrastrukturo ter za€asni priklju¢ek na Ljubljansko cesto.
gradita soCasno ali lo€eno. Za vsakega od teh objektov je potrebna so€asna ali predhodna
izgradnja vseh pripadajo&ih prometnih ureditev ter izgradnja pripadajoce infrastrukture.”:

15. ¢len

20. Clen se nadomesti z novim, ki se glasi:
“Investitorji prostorske ureditve so Hofer trgovina d.o.o., Kering S2 d.o.o. in FE-trading d.o0.0.”.

16. ¢len

Drugi odstavek 21. ¢lena se nadomesti z novim, ki se glasi:

“(2) Odstopanija tlorisnih gabaritov so lahko do najve¢ + 1,0 m. Odstopanja viSinskih gabaritov
so0 mozna le zaradi postavitve strojne opreme na strehe (klimatske naprave, prezracevalni
sistemi, dimniki, son¢ni kolektorji ipd). Strojna oprema, razen instalacijskih jaskov, mora biti od
roba fasade odmaknjena najmanj 1 m proti notranjosti stavbe.”.

17. Clen

Cetrti odstavek 21. &lena se nadomesti z novim, ki se glasi
“(4) Dopustna so odstopanja od predlagane parcelacije. Dopustno je zdruzevanje,
razdruzevanje obstojecih parcel znotraj obmocdja.«.

18. élen

Besedilo pete, Seste, sedme in osme alineje 22. Clena se Crta.

19. élen

22. ¢lenu se dodata nova peta in Sesta alineja, ki se glasita:

“- Najmanj14 dni pred pri¢etkom gradbenih del je potrebno o tem pisno obvestiti ZVKDS OE

Ljubljana zaradi izvedbe strokovnega konservatorskega nadzora;

- Najmanj 8 dni pred pri¢etkom del je potrebno upravljalce infrastrukturnih omrezij obvestiti o
zeCetku del oz. se dogovoriti za nadzor nad deli, ki posegajo v obstojea infrastrukturna
omrezja oz. naprave.”;

20. ¢len

Naslov 23. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:
“(obracunski stroski za trgovino z zivili Hofer).”.

21. ¢len

Za 24. lenom se doda novi 24. a Clen, ki se glasi:
“23. a Clen
(Komunalni prispevek za dodatni trgovski objekt in objekt bencinskega servisa)

Investitor novo predvidenih objektov (novi trgovski objekt in objekt bencinskega servisa) mora
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja placati komunalni prispevek za obstojeco
infrastrukturo. Podlaga za odmero komunalnega prispevka je veljavni obcCinski odlok.«.



1. KONCNI DOLOCBI

22. Clen

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob¢inskem lokacijskem nacrtu za trgovino z Zivili
Hofer na Vrhniki (SD OLN Hofer) je stalno na vpogled na Ob¢ini Vrhnika, oddelku pristojnem
Za urejanje prostora.

23. ¢len

Ta odlok zagne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem obc&inskem glasilu Nas ¢asopis. Objavi
se tudi na spletni strani Ob¢ine Vrhnika.

Stevilka: 3505-5/2017 Zupan Obgine Vrhnika
Vrhnika, dne 16. 5. 2019 Daniel Cukjati, I.r.



